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Kiefer Klimaanlagen

Kiefer Lufttechnische Anlagen -
Kiefer Kihldecken
Kiefer Luftdurchlasse I e e r

Kiefer Ventilatoren
Kiefer Betonkerntemperierung Klimatechnik

Datenblatt
Deckendralldurchlass GLS 320

Deckendralldurchlass
Zuluftfihrung Uber Drallschaufeln
Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech

Frontplatte aus verzinktem Stahlblech,
im Farbton RAL 9010, verschraubt tber
Zentralbefestigung

m optional: Anschlusskasten in wasser-
dichter Ausfuhrung, geeignet
zum einbetonieren

Technische Daten Abmessungen

= Volumenstrombereich * variable Mafe in Abhangigkeit der Betondeckenstérke

70 bis 160 m*h

m  Empfohlene Zulufttemperaturdifferenz
-6 K bis +1 K e G255 o b

=  mittlere Raumluftgeschwindigkeit \
auf Stehniveau (1,7m) < 0,17 m/s

auf Sitzniveau (1,1m) <0,15m/s
(bei einem Mindestabstand zwischen zwei n

Durchlassen von 1,20 m und einer Mindest- ‘me‘ M%J

raumhdhe von 2,80 m) =

180*

130*

@83 aullen

m  Schallleistungspegel Zuluft

Lw =60 x Ig (Volumenstrom) — 83
Volumenstrom in [m3h]; Lw in [dB(A)]

m  Druckverlust
Zuluft Ap = (Volumenstrom)? / 6000

Volumenstrom in [m3h]; Ap in [Pa]

ich O\
= Gewicht SAR Zentrallochung

Frontplatte und Anschlusskasten ca. 2 kg - :
\/ mit Senkung &6
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