
INDUDRALL, INDULCLIP | Decken-Luftdurchlass

INDUDRALL, INDULCLIP und KOMBICLIP sind markante 
Luftdurchlässe. Verfügbar in verschiedenen Ausführungen  
der Form und Farbe, werden sie gerne als ästhetische  
Gestaltungselemente für die Deckenarchitektur eingesetzt. 
Diese Decken-Luftdurchlässe ermöglichen eine sehr gute  
Luftverteilung und erfüllen damit auch hohe Anforderungen 
an den Raumkomfort.

M INDUDRALL – Land Securities Hauptniederlassung, London. Foto © Timothy Soar
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D E C K E N - L U F T D U R C H L A S S
I N D U D R A L L ,  I N D U L C L I P,  KO M B I C L I P
I N D U D R A L L  Z- A ,  I N D U L C L I P  Z- A

Ermöglicht komfortables Kühlen und kraftvolles Heizen.  
Der Luftdurchlass arbeitet im Kühlbetrieb als hochinduktiver  
Drallauslass und bringt im Heizbetrieb die Zuluft mit großer  
Eindringtiefe in den Raum.

I N D U LT H E R M ,  I N D U LT H E R M -e



Die hochinduktiven Luftdurchlässe INDULCLIP und  
INDUDRALL gibt es in vielfältigen Designs, Formen  
und Farben und können flexibel in jede Deckenkon- 
struktion integriert werden. Der Kombiclip ist eine  
Kombination aus Clip- und Drallelementen. Er eignet  
sich besonders gut für den unauffälligen Einbau bei  
kleineren Luftmengen. Ein wichtiges Gestaltungsmerk-

mal für das Innendesign von Räumen ist für Architekten 
sicherlich auch die Farbauswahl. Unsere Frontplatten 
werden oft in Weiß (RAL 9010) gewünscht, können aber 
auch in jeder anderen RAL-Farbe geliefert werden. Die 
Clip- und Drallelemente gibt es in den Standardfarben 
Mattschwarz oder Lichtgrau und können selbstverständ-
lich auch in anderen RAL-Farben hergestellt werden.
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INDUDRALL, INDULCLIP UND KOMBICLIP
Design-Luftdurchlässe für eine harmonische Integrierung  
in der Deckenarchitektur
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FUNKTION

Die von Kiefer entwickelten Clip- und Drallelemente  
ermöglichen eine sehr hohe Induktion. Dadurch werden  
große Temperaturunterschiede von bis zu -12 K  
zwischen Zu- und Raumluft sehr schnell abgebaut, 
sodass eine zugfreie Luftverteilung erreicht wird. Das 
bedeutet Energieeffizienz bei hoher Kühlleistung für 
den Betrieb der Lüftungsanlage, da auf ein Erwärmen 
der Außenluft nach der Wärmerückgewinnung im  
Zentralgerät verzichtet werden kann.

Bei INDUDRALL erfolgt die Ausströmung aus der Front- 
platte fächerartig. Die jeweiligen zusammengefassten 
Blöcke aus Einzelelementen bilden Strahlen aus, um 
die Raumluft optimal zu induzieren. Dadurch eignet  
sich INDUDRALL in besonderem Maße bei hohen Luft-
mengen und kritischen Anordnungen.

Bei INDULCLIP Z-A und INDUDRALL Z-A ist der Luft- 
anschlusskasten zweischalig ausgebildet, so dass die 
Abluft über eine große Öffnung in der Mitte der Front-
platte abgesaugt werden kann. Durch den Verzicht  
auf zusätzliche Abluftauslässe ergibt sich eine enorme 
Platz- und auch Kostenersparnis.

TECHNISCHE DATEN

Baugrößen und Bauformen INDULCLIP, INDUDRALL 300 mm - 800 mm, rund  
und quadratisch
KOMBICLIP 210 mm, rund
INDULCLIP Z-A, INDUDRALL Z-A 600 mm / 625 mm,  
quadratisch

Zuluft-Temperaturdifferenz bis -12 K
Volumenstrom 20 - 1500 m3/h
Raumhöhen 2,3 m - ca. 8 m
Farbe Frontplatte RAL nach Wahl
Farbe Einzelelemente Schwarz oder Lichtgrau (RAL 7035),  

andere Farben auf Anfrage möglich
Drosselklappe vom Raum aus einstellbar

Weitere technische Informationen unter www.kieferklima.de/indulclip

ENERGIE
Geringe Druckverluste und hohe Tempe- 
raturdifferenzen sind die Voraussetzung  
für einen energieeffizienten Betrieb in  
der Gesamtheit der Klimaanlage.

ARCHITEKTUR
Eine Vielzahl unterschiedlicher Design- 
varianten, Formen und Farbgebungen  
erlauben es, architektonisch kreative  
Akzente zu setzen. Sonderbauformen  
lassen viel Freiraum für individuelle  
Vorstellungen und Gestaltungswünsche.

TECHNIK
Die strömungstechnisch optimierten  
Kiefer Luftführungselemente ermöglichen 
die zugfreie Lufteinbringung auch unter 
anspruchsvollen Bedingungen.

https://www.kieferklima.de/produkte/decken-luftdurchlass-indulclip/
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Kiefer Decken-Luftdurchlässe können in jedes belie- 
bige Deckensystem eingebaut oder auch ohne Zwischen-
decke frei abgehängt werden. Standardmäßig wird  
der Luftanschlusskasten vor oder während der Decken- 
montage montiert und die Frontplatte erst nach  
Fertigstellung der Decke angebracht. Dadurch ist  
eine Revision der Durchlässe jederzeit möglich. In Ab- 
hängigkeit des verwendeten Deckensystems können  
die Abmessungen der Frontplatte aber auch so an- 
gepasst werden, dass ein deckenbündiger Einbau  
ermöglicht wird. Aufgrund der hohen Induktionswirkung 
der Clip- und Drallelemente benötigen die Kiefer- 
Deckenluftdurchlässe keinen Coanda-Effekt für eine 
zugfreie Raumluftströmung. Aus diesem Grund ist  
auch eine Sichtmontage, ohne abgehängte Decke, ohne 
Komforteinbußen möglich.

BESONDERHEITEN
Bedingt durch die hohe Induktionswirkung der  
INDULCLIP- und INDUDRALL Luftführungselemente 
kann selbst bei großen Temperaturdifferenzen zwischen 
Zu- und Raumluft von bis zu -12 K eine völlig zugfreie 
Raumluftströmung erzielt werden. Im Gegensatz zu den 
meisten Wettbewerbsfabrikaten eignen sich INDULCLIP 
und INDUDRALL deshalb auch hervorragend in Kom- 
bination mit Umluftkühlern und Fan Coils. Aber auch  
bei zentralen Klimaanlagen punkten INDULCLIP und  
INDUDRALL. Durch die möglichen niedrigen Einblas- 
temperaturen kann nämlich in den meisten Fällen auf  
einen Nacherhitzer verzichtet und das Kühlpotential  
der Außenluft direkt genutzt werden.

EINBAUSITUATION

INDULCLIP-Luftführungselemente

Typ C20 Typ I Typ II

INDUDRALL-Luftführungselemente

Typ P20W
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INDULCLIP / INDULCLIP Z-A
Hoher Komfort, interessantes Design und bewährte Technik – alles  
vereint der INDULCLIP in sich. Die große Induktion von Raumluft  
ermöglicht es große Kühllasten zu bewältigen und erzeugt zugfreie 
Raumluftzustände. Der Luftdurchlass ist universell einsetzbar. In 
Büros, Verkaufsimmobilien und Krankenhäusern leistet er seinen  
Beitrag zu einem Wohlfühlklima, das seines Gleichen sucht.

INDUDRALL  / INDUDRALL Z-A
Hochinduktiver Decken-Luftdurchlass in vielfältigen Designs, Formen  
und Farben. Die speziell für diesen Decken-Luftdurchlass entwickelten  
Luftführungselemente ermöglichen es, individuellen raumspezifischen  
Anforderungen gerecht zu werden. Der INDUDRALL ist so flexibel wie  
kein anderer Decken-Luftdurchlass seiner Art.

INDULCLIP INDULCLIP Z-A

Baugrößen 210 bis 800 mm 600 oder 625 mm
Bauformen Rund oder quadratisch Quadratisch
Zulufttemperatur-Differenzen -12 K -10 K

Farbe Frontplatte RAL nach Wahl
INDULCLIP
Luftführungselemente

Schwarz oder Lichtgrau (RAL 7035),
andere Farben auf Anfrage möglich

Farbe Frontplatte RAL nach Wahl
INDUDRALL
Luftführungselemente

Schwarz oder Lichtgrau (RAL 7035),
andere Farben auf Anfrage möglich

INDUDRALL INDUDRALL Z-A

Baugrößen 300 bis 800 mm 600 oder 625 mm
Bauformen Rund oder quadratisch Quadratisch
Zulufttemperatur-Differenzen -12 K -10 K
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Immer wieder besteht der Wunsch lufttechnische  
Anlagen nicht nur zur komfortablen Raumkühlung zu  
nutzen. Verlangt die Raumluftkonditionierung einen  
Aufheizbetrieb, fordern wirtschaftliche Überlegungen  
die Übernahme dieser Aufgabe durch eine bestehende  
Raumlufttechnik. Parallel installierte statische Heiz- 
flächen sind oft unerwünscht. INDULTHERM erfüllt  
die Anforderungen an ein Nur-Luftsystem, mit gleich-

zeitigem Aufheiz- und Kühlbetrieb, hervorragend. Im 
Kühlbetrieb verteilt sich die Zuluft zugfrei im ganzen  
Raum. Im Aufheizbetrieb bewirkt der Luftdurchlass eine  
Verteilung der warmen Zuluft im Raum bis in Bodennähe.  
Viele bisher bekannte Lösungen benötigen elektrische  
Hilfsenergie sowie kostenintensive Regel- und Schalt- 
geräte. INDULTHERM bietet hier eine kostengünstige  
Alternative.

DECKEN-LUFTDURCHLASS INDULTHERM / INDULTHERM-e
Komfortables Kühlen und kraftvolles Heizen
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FUNKTION

Der Luftdurchlass arbeitet im Kühlbetrieb als hoch- 
induktiver Drallluftdurchlass und bietet eine zug- 
freie Raumluftströmung. Bei ansteigender Zuluft- 
temperatur (Aufheizbetrieb) wechselt er selbstständig 
und ohne Fremdenergie vom waagrechtem auf senk- 
rechten Luftaustritt mit großer Eindringtiefe. Aufgrund  
der im Kühlfall sehr hohen Induktionswirkung ist  
der Luftdurchlass INDULTHERM auch bestens für  
die Verwendung mit Split- oder Multisplitgeräten  
geeignet. Speziell für den hierbei erforderlichen  
schnellen Wechsel der Zulufttemperaturen wurde  
der INDULTHERM-e entwickelt. INDULTHERM-e  
enthält einen Stellmotor, der über ein externes Stell- 
signal (0-10 V) ein schnelles Umschalten ermöglicht.

TECHNISCHE DATEN

Baugrößen 600 mm und 625 mm
Bauformen rund und quadratisch
Zuluft-Temperaturdifferenz bis -12 K (Kühlfall) / bis +15 K (Heizfall)
Volumenströme 180 -1.000 m3/h
Raumhöhen 3 m – ca. 7 m
Farben Frontplatte RAL nach Wahl
Einzelelemente Schwarz oder Lichtgrau (RAL 7035),  

andere Farben auf Anfrage möglich
Drosselklappe vom Raum aus einstellbar

Weitere technische Informationen unter www.kieferklima.de/indultherm

ENERGIE
Thermomechanische Umschaltung von  
Kühlen auf Heizen ohne Fremdenergie.  
Niedrige Druckverluste ermöglichen  
einen energieeffizienten Betrieb.

ARCHITEKTUR
Ansprechendes Design, in quadratischer 
oder runder Form erhältlich.

TECHNIK
Die Luft wird mit einer Temperatur- 
differenz von bis zu -12 K zugfrei im Raum  
verteilt. Hohe Eindringtiefe im Heizfall.

INDULTHERM im Kühlbetrieb:
P	 Der INDULTHERM arbeitet als hochinduktiver  
	 Drallluftdurchlass.
P	 Die Luft wird mit einer Temperaturdifferenz von  
	 bis zu -12 K zugfrei im Raum verteilt.

INDULTHERM im Heizbetrieb:
P	 Die warme Luft wird, trotz des Dichteunterschiedes,  
	 bis in Bodennähe im gesamten Raum verteilt.
P	 INDULTHERM wechselt bei warmer Zuluft automa- 
	 tisch ohne Fremdenergie auf senkrechten Luftaustritt  
	 mit großer Eindringtiefe.
P	 Beim INDULTHERM-e erfolgt dies mittels eines  
	 elektrisch arbeitenden Stellantriebs.

https://www.kieferklima.de/produkte/decken-luftdurchlass-indultherm/
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INDUDRALL, INDULCLIP | Referenzen

BIO-SEEHOTEL, ZEULENRODA

BAUHERR	 Bio-Seehotel Zeulenroda GmbH,  
	 Zeulenroda-Triebes
FACHPLANER TGA	 Bauconzept Planungsgesellschaft mbH,  
	 Lichtenstein / Sachsen
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LANDESKLINIK, TAMSWEG

BAUHERR	 Salzburger Landeskliniken
	 Betriebsgesellschaft mbH, AT
FACHPLANER TGA	 Dick + Harner GmbH, Salzburg. AT
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LAND SECURITIES HEADQUARTER, LONDON

BAUHERR	 Land Securities Group PLC, London. UK
ARCHITEKTEN	 KKS Space, London. UK
FACHPLANER HLS	 Long & Partners, London. UK
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BREUNINGER, STUTTGART

BAUHERR	 E. Breuninger GmbH & Co., Stuttgart
ARCHITEKTEN	 Behnisch Architekten, Stuttgart
FACHPLANER TGA	 Prof. Dr.-Ing. Dirk Bohne GmbH, Düsseldorf
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VOLKSWAGEN AUTOMOBILE, STUTTGART

BAUHERR	 Volkswagen Group, Wolfsburg
ARCHITEKTEN	 Delta Bauplanung GmbH, Braunschweig
FACHPLANER TGA	 Planung Engineering Nick GmbH,  
	 Leonberg
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LIGHTHOUSE HOTEL & SPA, BÜSUM

BAUHERR	 Jens Sroka, Heimathafen Management  
	 GmbH & Co. KG 
ARCHITEKTEN	 Planungsgemeinschaft Ladehoff +  
	 Hannemann & Krützfeldt
FACHPLANER	 Pahl & Jacobsen Ingenieurbüro für TGA,  
	 Heide



www.kieferklima.de

Kiefer Klimatechnik GmbH
Heilbronner Straße 380 - 388
70469 Stuttgart

Telefon +49 711 81 09-0
E-Mail: info@kieferklima.de
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