
INDUQUELL | Quell-Luftdurchlass

Quell-Luftdurchlässe bieten höchsten thermischen Komfort  
durch geringe Luftgeschwindigkeiten und sanfte Luftverteilung.  
Für vielseitige Anwendungsbereiche bei höchsten akustischen  
Anforderungen.

M INDUQUELL – Hotel The Fontenay, Hamburg. Foto © „The Fontenay“, Hamburg

kieferklima.de  |  75

Q U E L L- L U F T D U R C H L A S S 
I N D U Q U E L L



INDUQUELL | Quell-Luftdurchlass

76  |  kieferklima.de

QUELL-LUFTDURCHLASS INDUQUELL

Bei Quellluft-Systemen wird die Zuluft den Räumen  
mit geringem Impuls turbulenzarm zugeführt.  
Kennzeichnend für Quelllüftungen sind niedrige Luft-
geschwindigkeiten im Nutzbereich der Räume sowie  
eine nahezu geräuschlose Funktion der Luftdurchlässe. 
Quellströmungen erzeugen prinzipbedingt ein über die 
Raumhöhe ansteigendes Temperaturprofil. Bei  
Quelllüftungen wird die zugeführte Frischluft auf  
direktem Weg zu den Personen geführt und es ent- 
steht eine hohe Luftqualität im Aufenthaltsbereich. 
Quellluft-Lösungen werden überwiegend individuell  
für die Gebäude- und Aufgabenstellungen konzipiert.
So wurde beispielsweise im Sharoun Theatersaal die Zu-
luftführung über aufgedoppelte Stuhllehnen mit Ausblas 
der Zuluft am oberen Stuhlende integriert. 

Ein vollflächiger Druckboden speist die Zuluft in die 
Fußhalterungen der Stühle ein. Für die Verbesserung 
der Komforteigenschaften und zur Sicherstellung einer 
zugfreien Luftführung wurden zusätzlich spezielle Drall-
elemente in die Stuhllehnen integriert. Die optimale 
Anordnung der Drallelemente wurde im Rahmen eines 
Strömungsversuches im hauseigenen Strömungslabor 
unter Verwendung der Original-Theaterstühle ermittelt 
und die Einhaltung der erforderten Werte für Zugfreiheit 
und Raumakustik bestätigt. Durch den 1:1 Nachbau des 
Bestandslochblechs am oberen Ende des Theaterstuhls 
konnten alle Anforderungen des Denkmalschutzes nach 
einer unsichtbaren Lüftungslösung uneingeschränkt 
umgesetzt werden.
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FUNKTION

Kennzeichnend für Quelllüftungen sind niedrige Luft-
geschwindigkeiten und geringe Temperaturdifferenzen 
zwischen Zuluft- und Raumluft im Aufenthaltsbereich. 
Im Gegensatz dazu ermöglicht INDUQUELL durch die 
Kombination mit den von Kiefer entwickelten induktiven 
Luftführungselementen hohe Temperaturdifferenzen  
von bis zu - 8 K bei höherem Komfort.

TECHNISCHE DATEN

Temperaturdifferenz bis - 8 K
Bauform individuell als Flächen-, Säulen- oder Sockeldurchlass
Farben RAL nach Wahl
Luftführungselemente Schwarz oder Lichtgrau (RAL 7035),  

andere Farben auf Anfrage möglich
Optional Dekor-Lochblech

Weitere technische Informationen unter www.kieferklima.de/induquell

ENERGIE
Leistungsstark durch hohe Termperatur- 
differenz bis - 8 K für einen energie- 
effizienten Betrieb.

ARCHITEKTUR
Kreative Quellluft-Lösungen gemäß den  
technischen Erfordernissen. Individuell  
für die Nutzeranforderungen und Raum- 
geometrien konzipiert.

TECHNIK
Die Kombination eines Quellluftauslas- 
ses mit induktiven Luftführungselementen  
erzeugt selbst bei großen Temperatur- 
differenzen eine geringe Raumluftge- 
schwindigkeit im Aufenthaltsbereich.

https://www.kieferklima.de/produkte/quell-luftdurchlass-induquell/
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EINBAUSITUATION INDUQUELL

Für die verschiedensten Anforderungen im Komfort- 
bereich, können Quellluftdurchlässe im Decken-,  
Wand-, Brüstungs- und Sockeleinbau, in flacher oder  
gerundeter Bauform, entworfen werden. Für industri-
elle Einsatzfälle sind Verdrängungsdurchlässe für  
Heiz- und Kühlfall mit flächig oder radial wirkender  
Ausströmung verfügbar.

Quell-Luftdurchlässe bieten höchsten thermischen 
Komfort durch geringe Luftgeschwindigkeiten und 
sanfte Luftverteilung. Sie sind leistungsstark durch 
hohe Temperaturdifferenz bis - 8 K und bieten vielfältige 
Designvarianten für die kreative Gestaltung.

INDUQUELL DIV
mit runden Luftführungselementen INDUDRALL Decken-, Wand-, Brüstungs- und Sockeleinbau, ohne oder mit  
Dekor-Lochblechverkleidung der luftführenden Frontplatte zur unauffälligen Integration der Quelldurchlässe in  
Räumen.

IN
DU

QU
EL

L 
– 

Ev
an

ge
lis

ch
es

 A
lli

an
zh

au
s,

 B
ad

 B
la

nk
en

bu
rg

. F
ot

o 
©

 K
ie

fe
r G

m
bH



INDUQUELL | Quell-Luftdurchlass

kieferklima.de  |  79

INDIVIDUELLE EINBAULÖSUNGEN INDUQUELL

INDUQUELL DIV als Flächen-Luftdurchlass
als Wandvorbau – 1251 x 1952 mm, (Anordnung 6 Stk. 625 x 650 mm) für einfach beplankte Wände
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Anschlussprofil

Frontplatte +
Dekor-Loch-
blech

Anschlussprofil

Fuß- 
boden

Wand

Schnitt B-B

Schnitt A-A

Luftraum

INDUQUELL als Band-Luftdurchlass
Schnitt Ansicht Bandanordnung

Draufsicht Bandanordnung

Lochblech
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INDUQUELL DIV,  
Stuhl-Luftdurchlass Einbauvariante für Druckraum bündiger Einbau

INDUQUELL DIV,  
Stuhl-Luftdurchlass Einbauvariante für Druckraum aufgesetzter Einbau

Hohlboden luftführend Hohlboden luftführend
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INDUQUELL | Referenzen
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BIBLIOTHEK DER DEUTSCHEN KLASSIK, WEIMAR

BAUHERR Klassik Stiftung, Weimar
ARCHITEKTEN gildehaus.partner, Weimar
FACHPLANER TGA Ing.-Büro Hirsch, Erfurt

HOCHSCHULE FÜR ANGEWANDTE WISSENSCHAFTEN, WÜRZBURG-SCHWEINFURT

BAUHERR Staatliches Bauamt Schweinfurt
ARCHITEKTEN Stanek u. Höring Architekten, Würzburg
FACHPLANER TGA abi – beratende Ingenieure, Würzburg
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HOTEL „THE FONTENAY “, HAMBURG

BAUHERR Kühne Immobilia GmbH, Hamburg
ARCHITEKTEN Störmer Murphy and Partners, Hamburg und Aukett + Heese, Berlin
FACHPLANER TGA HBI, Dipl.-Ing. Heinz Brozi, Berlin

KOMMUNIKATIONS- UND INFORMATIONSZENTRUM DER UNIVERSITÄT ERFURT

BAUHERR TLBV - Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr
ARCHITEKTEN Nickl & Partner Architekten, Berlin
FACHPLANER TGA HKL Ingenieurgesellschaft mbH, Erfurt



www.kieferklima.de

Kiefer Klimatechnik GmbH
Heilbronner Straße 380 - 388
70469 Stuttgart

Telefon +49 711 81 09-0
E-Mail: info@kieferklima.de
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