Kiefer Klimaanlagen ]

Kiefer Lufttechnische Anlagen

Kiefer Kuhldecken I e e r
Kiefer Luftdurchlasse

Kiefer Ventilatoren Klimatechnik
Kiefer Betonkerntemperierung

Datenblatt
Deckendralldurchlass GLS 400 / Stutzen 180°

m Deckendralldurchlass fir Zu- oder Abluft
m ZuluftfGhrung Gber Drallschaufeln
m Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech

m Frontplatte aus verzinktem Stahlblech,
im Farbton RAL 9010,
verschraubt Gber Zentralbefestigung

m Optional: Anschlusskasten in wasserdichter
Ausflhrung, geeignet zum einbetonieren

Technische Daten Abmessungen

Volumenstrombereich * variable MaRe in Abhangigkeit der Betondeckenstérke
120 bis 200 m*/h (Zuluft)

Empfohlene Zulufttemperaturdifferenz
-6 Kbis+1k

@356——
mittlere Raumluftgeschwindigkeit =
auf Stehniveau (1,7m) < 0,17 m/s 2850 g g =
auf Sitzniveau (1,1m) <0,15 m/s = =
(bei einem Mindestabstand zwischen zwei | 2
Durchlassen von 1,20 m und einer Mindest- | “r \ W% Q
|

raumhdhe von 2,80 m und einer Luftmenge
von 160 m%h pro Durchlass)

Schallleistungspegel Zuluft

Lw =60 x Ig (Volumenstrom) — 101
Volumenstrom in [m3h]; Lw in [dB(A)]

Druckverlust
Zuluft Ap = (Volumenstrom)? / 4480

Volumenstrom in [m3h]; Ap in [Pa]

» Zentrallochung

Gewicht v mit Senkung @6
Frontplatte und Anschlusskasten ca. 2 kg ‘
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