
Technische Information 

Decken-Luftdurchlass 
INDULCLIP 
INDUDRALL 
KOMBICLIP 

 Zugfreie Luftverteilung 

 Zulufttemperatur-Differenzen bis –12 K 

 7 Baugrößen von 210 bis 800 mm,  
rund oder quadratisch 

 Viele Designvarianten 
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Beschreibung  

INDULCLIP 

Ein hochinduktiver Decken-Luftdurch-
lass in unterschiedlichen Ausführungen 
in Form und Farbe. Die einzelnen Clip-
elemente des Decken-Luftdurchlasses 
gewährleisten einen hohen Komfort 
durch eine zugfreie Luftverteilung.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Temperaturdifferenzen bis –12 K 

 Baugrößen von 300 ... 800 mm 

 Volumenstrom von 100...1500 m3/h 

 Luftanschlusskasten mit raumseitig 

verstellbarer Drosselklappe 

INDUDRALL 

Ein optisch ansprechender, hochindukti-
ver Decken-Luftdurchlass mit Design-
Frontplatte. Der INDUDRALL wurde 
speziell für Anwendungen im Komfort-
bereich entwickelt. Er ist besonders dort 
wo schwierige Randbedingungen, wie 
z.B. geringe Raumhöhen, hohe Anord-
nungsdichten, hohe Luftwechsel und 
hohe thermische Lasten gegeben sind, 
hervorragend geeignet. Aufgrund seines 
sehr hohen Induktionsverhältnisses ist 
sogar eine Montage ohne abgehängte 
Decke möglich. 

KOMBICLIP 

Der Luftdurchlass KOMBICLIP besteht 
aus einer Kombination von Clip- und 
Drallelementen. Diese gewährleisten 
einen hohen Komfort durch eine zug-
freie Luftverteilung, speziell bei kleinen 
Luftmengen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Temperaturdifferenzen bis –12 K 

 Baugröße 210 mm 

 Volumenstrom von 20…200 m3/h 

 Montage erfolgt über eine vom 

Raum aus nicht sichtbare Zentral-
befestigung  

 

 Temperaturdifferenzen bis –12 K 

 Besonders niedrige Raumluftge-
schwindigkeiten 

 Baugrößen von 300 ... 800 mm 

 Volumenstrom von 100...1600 m3/h 

 Luftanschlusskasten mit raumseitig 

verstellbarer Drosselklappe 
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Produktübersicht 

Baureihe INDULCLIP INDULCLIP RQ INDULCLIP RR 

  rund quadratisch  

Baugröße  300 400 500 600/625 800 300 400 500 600/625 800 

Akustik  

Schallleistung Lw [dB(A)] = 60 x log (V) [m³/h]  – X [dB(A)] 
bei Zuluft  

 X [dB(A)]  94 109 120 128 136 95 110 122 130 138 

bei Abluft (mit Elementen)  

 X [dB(A)]  89 103 114 122 132 91 105 117 124 134 

bei Abluft (ohne Elemente)  

 X [dB(A)]  101 114 124 132 134 105 117 128 135 138 

Maximaler Zuluft-Volumenstrom in m3/h  

bei Lw= 35 dB(A) 138 248 388 524 713 146 262 411 557 765 

bei Lw= 40 dB(A) 168 300 470 635 864 177 317 497 675 927 

bei Lw= 45 dB(A) 203 364 570 769 1047 214 384 603 818 1123 

bei Lw= 50 dB(A) 246 441 690 932 1268 259 465 730 991 1360 

Minimaler erforderlicher  
Volumenstrom [m3/h]   40 60 100 170 280 40 60 100 170 280 

Druckverlust  Δpst [Pa] = V² [m³/h] / k 

bei Zuluft                          693 2660 7530 18600 47800 693 2660 7530 18600 47800 

423 1450 4030 8870 18000 423 1450 4030 8870 18000 

1130 3610 8910 22800 28800 1130 3610 8910 22800 28800 

Abmessungen [mm] 

Anschlusskastenhöhe  210 245 285 335 335 210 245 285 335 335 

Nennmaß Stutzen 125 160 200 250 250 125 160 200 250 250 

Befestigungsarten  

Vierpunktbefestigung    - -    - - 

Zentralbefestigung           

Lagerhaltigkeit Kästen  - - - - -     - 
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INDULCLIP RR+    INDULCLIP RQ+    

rund quadratisch  

400 500 600/625 800 400 500 600/625 800 

  

 

110 124 128 139 111 125 130 141 

 

109 120 126 136 111 123 128 138 

 

119 129 135 137 122 132 138 141 

 

260  443 528 790 274 468 561 845 

315  537 640 957 332 567 680 1024 

382  650 775 1159 403 687 823 1241 

462 788 939 1404 488 832 997 1503 

60 120 190 330 60 120 190 330 

 

3400 11300 21500 66100 3400 11300 21500 66100 

2200 6030 11800 22900 2200 6030 11800 22900 

5650 13900 29400 38800 5650 13900 29400 38800 

 

245 285 335 335 245 285 335 335 

160 200 250 250 160 200 250 250 

 

  - -   - - 

        

- - - -    - 

KOMBICLIP 210 

rund 

210 

  

 

81 

 

82 

 

93 

 

87 

105 

127 

154 

20 

 

350 

260 

656 

 

170 

100 

 

- 

 

- 
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Produktübersicht 

Baureihe INDUDRALL INDUDRALL KR   INDUDRALL KQ 

  rund quadratisch  

Baugröße  300 400 500 600/625 800 300 400 500 600/625 800 

Akustik  

Schallleistung Lw [dB(A)] = 60 x log (V) [m³/h]  – X [dB(A)] 
bei Zuluft  

 X [dB(A)]  90 106 117 126 135 92 108 119 129 138 

bei Abluft (mit Elementen)  

 X [dB(A)]  92 107 116 129 138 92 107 117 129 139 

bei Abluft (ohne Elemente)  

 X [dB(A)]  103 117 126 136 139 104 117 127 137 139 

Maximaler Zuluft-Volumenstrom in m3/h 

bei Lw= 35 dB(A) 121 221 338 488 682 133 243 375 540 773 

bei Lw= 40 dB(A) 147 267 410 592 826 161 295 454 654 936 

bei Lw= 45 dB(A) 178 324 496 717 1000 195 357 550 793 1134 

bei Lw= 50 dB(A) 216 392 601 868 1212 236 433 667 961 1374 

Minimaler erforderlicher  
Volumenstrom [m3/h]   40 60 120 190 340 40 60 120 190 340 

Druckverlust  Δpst [Pa] = V² [m³/h] / k 

bei Zuluft                          1010 4170 11400 30600 70600 1010 4170 11400 30600 70600 

700 2660 6330 16600 26600 700 2660 6330 16600 26600 

1270 4360 9930 28300 32300 1270 4360 9930 28300 32300 

Abmessungen [mm] 

Anschlusskastenhöhe  210 245 285 335 335 210 245 285 335 335 

Nennmaß Stutzen 125 160 200 250 250 125 160 200 250 250 

Befestigungsarten  

Vierpunktbefestigung    - -    - - 

Zentralbefestigung           

Lagerhaltigkeit Kästen  - - - - -     - 
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INDUDRALL V  

quadratisch 

300 400 500 600/625 

  

 

90 109 122 131 

 

92 109 118 130 

 

103 117 126 134 

 

122 248 409 579 

147 301 495 702 

178 364 600 851 

216 441 727 1030 

40 60 120 210 

 

835 4180 12900 32800 

620 2750 6440 16400 

1240 4530 10000 24100 

 

210 245 285 335 

125 160 200 250 

 

   - 

    

    

800 

140 

140 

141 

813 

985 

1193 

1446 

370 

71000 

26300 

38300 

335 

250 

- 

 

- 
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Übersicht INDULCLIP RR/RQ 

Bauform R  

Mit runder (RR) oder quadratischer (RQ) Frontplatte 
Auslegungsdiagramme finden Sie auf den Seiten 20 - 23. 

Die Frontplatte ist weiß beschichtet 
(RAL 9010). Die einzelnen Luftführungs-
elemente sind UV-beständig und anti-
statisch in mattschwarz oder lichtgrau 
(ähnlich RAL 7035) erhältlich. Andere 
Farbgebungen der Frontplatte sowie der 
Luftführungselemente sind auf Anfrage 
möglich. 

Einsatzbereiche: 

 Komfort- und Industriebereich 

  Restaurants, Kaufhäuser und Shops 

 Krankenhäuser, Bibliotheken und 

öffentliche Einrichtungen 

Die einzelnen Clipelemente gewährleis-
ten einen hohen Komfort durch eine 
zugfreie Luftverteilung. 

 

INDULCLIP RQ 300  

300 x 300 mm 

INDULCLIP RR 300  

Ø 300 mm 

 

INDULCLIP RQ 400  

400 x 400 mm 

INDULCLIP RR 400  

Ø 400 mm 

 

Strömungsformen 

Die durch die Luftführungselemente 
strömenden Einzelluftstrahlen bilden 
eine stabile, deckenbündige Tangen-
tialströmung aus. Der Strahl legt sich 
mittels Coanda-Effekt an die Decke. 
Hierbei wird Raumluft induziert und 
damit ein idealer Temperatur- und Ge-
schwindigkeitsabbau erreicht.  
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Übersicht INDULCLIP RR/RQ 

INDULCLIP RQ 500  

500 x 500 mm 

INDULCLIP RR 500  

Ø 500 mm 

 

INDULCLIP RQ 600/625  

600 x 600 mm / 625 x 625 mm 

INDULCLIP RR 600/625 

Ø 600 mm / Ø 625 mm 

 

INDULCLIP RQ 800  

800 x 800 mm 

INDULCLIP RR 800  

Ø 800 mm 

 

INDULCLIP im Uniklinikum Salzburg - SALK in Österreich. 

Ausblasverhalten im Rauchbild. Getestet im hauseigenen 
Raumströmungslabor. 
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Übersicht KOMBICLIP / INDULCLIP RR+/RQ+ 

INDULCLIP RQ 400+  

400 x 400 mm 

INDULCLIP RR 400+  

Ø 400 mm 

 

Bauform R+ 

Mit runder (RR+) oder quadratischer (RQ+) Frontplatte 
Auslegungsdiagramme finden Sie auf den Seiten 24 - 27. 

Die Frontplatte ist weiß beschichtet 
(RAL 9010). Die einzelnen Luftfüh-
rungselemente sind UV-beständig und 
antistatisch in mattschwarz oder licht-
grau (ähnlich RAL 7035) erhältlich. 
Andere Farbgebungen der Frontplatte 
sowie der Luftführungselemente sind 
auf Anfrage möglich. 

Einsatzbereiche: 

 Komfort- und Industriebereich 

 Restaurants und Kaufhäuser 

 Krankenhäuser, Bibliotheken und 

öffentliche Einrichtungen 

Die einzelnen Clipelemente gewähr-
leisten einen hohen Komfort durch 
eine zugfreie Luftverteilung. Diese 
Variante des INDULCLIP zeichnet 
sich durch eine höhere Anzahl an 
Clipelementen aus. 

KOMBICLIP 210  

Ø 210 mm 

Bauform KOMBICLIP   

Mit runder Frontplatte 
Auslegungsdiagramme finden Sie auf den 
Seiten 20 - 21. 

Die INDULCLIP-Luftführungselemente 

Bewährte hochinduktive Luftführungsele-
mente, mit denen sich Luftdurchlässe 
auch individuell zusammenstellen lassen.  

Die INDULCLIP-Elemente sind nicht nur 
zu einem kompletten Luftdurchlass zu-
sammengestellt erhältlich, sondern auch  
als Einzelteil beziehbar. Der jeweilige 
Luftvolumenstrom ist von der Anzahl  
der eingesetzten Luftführungselemente  
INDULCLIP und deren Anordnung sowie 
der Einbauhöhe, des Elementabstandes       
und der akustischen Anforderung abhän-
gig. 

Kreieren Sie Ihr individuelles Design – 
Wir ermitteln für Sie die technischen  
Daten! 

Typ C20 

Typ P20W 
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Übersicht INDULCLIP RR+/RQ+ 

INDULCLIP RQ 500+  

500 x 500 mm 

INDULCLIP RR 500+  

Ø 500 mm 

 

INDULCLIP RQ 600+/625+  

600 x 600 mm / 625 x 625 mm 

INDULCLIP RR 600+/625+  

Ø 600 mm / Ø 625 mm 

 

INDULCLIP RQ 800+  

800 x 800 mm 

INDULCLIP RR 800+  

Ø 800 mm 

INDULCLIP in Sichtmontage im Großraumbüro Breuninger Stuttgart. 



Seite 12 / 38 Decken-Luftdurchlass INDULCLIP // INDUDRALL // KOMBICLIP 
Technische Änderungen vorbehalten 

Kiefer Klimatechnik 
www.kieferklima.de 

Übersicht INDUDRALL KR/KQ 

Bauform K 

Mit runder (KR) oder quadratischer (KQ) Frontplatte 
Auslegungsdiagramme finden Sie auf den Seiten 28 - 31. 

Die Frontplatte ist weiß beschichtet 
(RAL 9010). Die einzelnen Luftführungs-
elemente sind UV-beständig und anti-
statisch in mattschwarz oder lichtgrau 
(ähnlich RAL 7035) erhältlich. Andere 
Farbgebungen der Frontplatte sowie der 
Luftführungselemente sind auf Anfrage 
möglich. 

Einsatzbereiche: 

 Komfort- und Industriebereich 

  Restaurants, Kaufhäuser und Shops 

 Bibliotheken und öffentliche Einrich-

tungen 

Die einzelnen Drallelemente gewährleis-
ten einen hohen Komfort durch eine 
zugfreie Luftverteilung. 

 

INDUDRALL KQ 300  

300 x 300 mm 

INDUDRALL KR 300  

Ø 300 mm 

 

INDUDRALL KQ 400  

400 x 400 mm 

INDUDRALL KR 400  

Ø 400 mm 

 

Strömungsformen 

Die Ausströmung aus der Frontplatte 
erfolgt beim INDUDRALL fächerartig. 
Die jeweiligen zusammengefassten 
Blöcke aus Einzelelementen bilden 
Strahlen aus, die ideal zur Induktion von 
Raumluft dienen. Bereits kurz nach dem 
Auslass sind die Untertemperaturen 
weitestgehend abgebaut. Es entsteht 
eine hochturbulente Raumluftströmung, 
die das Optimum hinsichtlich niedrigen 
Raumluftgeschwindigkeiten und Tempe-
raturdifferenzen darstellt. 
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Übersicht INDUDRALL KR/KQ 

INDUDRALL in der Hauptniederlassung Land Securities London. 

INDUDRALL KQ 500  

500 x 500 mm 

INDUDRALL KR 500  

Ø 500 mm 

 

INDUDRALL KQ 600/625 

600 x 600 mm / 625 x 625 mm 

INDUDRALL KR 600/625 

Ø 600 mm / Ø 625 mm 

 

INDUDRALL KQ 800  

800 x 800 mm 

INDUDRALL KR 800  

Ø 800 mm 

 

Ausblasverhalten im Rauchbild. Getestet im hauseigenen 
Raumströmungslabor. 
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Übersicht INDUDRALL V 

Bauform V 

Mit quadratischer Frontplatte 
Auslegungsdiagramme finden Sie auf den Seiten 32 - 33. 

Die Frontplatte ist weiß beschichtet 
(RAL 9010). Die einzelnen Luftführungs-
elemente sind UV-beständig und anti-
statisch in mattschwarz oder lichtgrau 
(ähnlich RAL 7035) erhältlich. Andere 
Farbgebungen der Frontplatte sowie der 
Luftführungselemente sind auf Anfrage 
möglich. 

Einsatzbereiche: 

 Komfort- und Industriebereich 

  Restaurants, Kaufhäuser und Shops 

 Bibliotheken und öffentliche Einrich-

tungen 

Die einzelnen Drallelemente gewährleis-
ten einen hohen Komfort durch eine 
zugfreie Luftverteilung. 

 

INDUDRALL V 300  

300 x 300 mm 

 

INDUDRALL V 400  

400 x 400 mm 

 

Die INDUDRALL-Luftführungselemente 

Bewährte hochinduktive Luftführungsele-
mente, mit denen sich Luftdurchlässe 
auch individuell zusammenstellen lassen.  

Die INDUDRALL-Elemente sind nicht nur 
zu einem kompletten Luftdurchlass zu-
sammengestellt erhältlich, sondern auch  
als Einzelteil beziehbar. Der jeweilige 
Luftvolumenstrom ist von der Anzahl  
der eingesetzten Luftführungselemente  
INDUDRALL und deren Anordnung sowie 
der Einbauhöhe, des Elementabstandes       
und der akustischen Anforderung abhän-
gig. 

Kreieren Sie Ihr individuelles Design – 
Wir ermitteln für Sie die technischen  
Daten! 

Typ I Typ II 
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Übersicht INDUDRALL V 

INDUDRALL V 500  

500 x 500 mm 

 

INDUDRALL V 600  

600 x 600 mm / 625 x 625 mm 

 

INDUDRALL V 800  

800 x 800 mm 

 

INDUDRALL V in der Fielmann Filiale in Stuttgart  
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Technische Hinweise 

Befestigungsarten 

Empfehlung: 

Auslegung der Parallelabstände mit 2 x1 bzw.  
2   x2 ≤ 4 m bei einer Raumhöhe von ca. 3 m. Gleich-
mäßige Durchlass-Anordnung im Raum und Beauf-
schlagung der Durchlässe sind anzustreben. 

 Wandabstand xw1 bzw. xw2 ≥ x1 bzw. x2  

 Symmetrische Strahlgeometrie und gleichmäßige 

Anordnung der Luftauslässe im Raum anstreben 

Anordnungshinweise 

Die Decken-Luftdurchlässe können mit zwei unter-
schiedlichen Befestigungssystemen ausgestattet wer-
den: 
 Vierpunktbefestigung mittels versenkten Blech-

schrauben mit Abdeckkappe 
 Zentralbefestigung über eine Schraube in der  

Plattenmitte  

Die Luftverteilkästen verfügen über eine Drosselklappe 
zur Verstellung vom Raum aus. Außerdem sind an 
jedem Kasten 4 Bohrungen Ø 9 mm zur Aufhängung 
angebracht. 

Auslegung mit dem kleineren Maß von x1 x2. Wenn nur 
ein Durchlass im Raum, mit kleinerem Maß von xw1, xw2 
auslegen.  

Definition Strahlweg 

Vierpunktbefestigung 

Zentralbefestigung 

Unsichtbare Zentralbefestigung an der Mitteltraverse mit Schrau-
be M6 x 30 für die Schnellmontage. 

Befestigung KOMBICLIP 
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Technische Hinweise 

Abmessungen der Anschlusskästen + Frontplatten 

Messverfahren und Normen 

Die „lokale Luftgeschwindigkeit“ nach DIN EN ISO 
7730:2007 ist eine, an einem beliebigen Ort des Aufent-
haltsbereiches gemessene, über 3 min gemittelte Luftge-
schwindigkeit. 

Zul. Geschwindigkeit: DIN EN ISO 7730:2007  

Messverfahren: DIN EN 13182:2002  

Aufenthaltsbereich: DIN EN 13779:2007 

Die Grenzen des „Aufenthaltsbereiches“ und die höchste 
zulässige „lokale Luftgeschwindigkeit“ müssen zwischen 
dem Bauherrn und Planer bzw. Installateur vereinbart sein. 

Unsere Auswahldiagramme geben die „mittlere lokale Luft-
geschwindigkeit“ im Kühlbetrieb an. Sie wurde aus einer 
Vielzahl gleichmäßig im Raum verteilter Messpunkte, des 
für die Auslegung relevanten Bezugsniveaus, ermittelt.  
50 % der Geschwindigkeiten liegen über und 50 % unter 
dem Diagrammwert. 

Die tatsächlich auftretenden „lokalen Luftgeschwindig- 
keiten“ können einerseits durch den Turbulenzgrad der 
Mischluftströmung, andererseits durch nicht vom Luftfüh-
rungssystem verursachte Raumluftbewegungen wie kalte 
Fassaden, Heizkörper und Ähnliches, beeinflusst werden.  

Wir liefern Produkte aus dem Bereich Maschinen- und 
Apparatebau, deren Maßtoleranzen DIN ISO 2768 Teil 1 
und 2 unterliegen. Die in vielen Produkten verwendeten 
Aluminium-Strangpressprofile weisen dagegen Toleran-
zen nach DIN EN 755-9:2008-06 auf. Je nach Kombinati-
on und Oberflächenbehandlung der Bauteile und Strang-
pressprofile können zusätzliche Maßabweichungen von  
2 mm auftreten. Aufgrund fertigungsbedingter Toleranzen 
ergibt sich für kalorische Leistungsangaben ein Toleranz-
bereich von  ± 10 %, für schalltechnische Werte ± 2 dB. 

Alle Angaben in mm 

Wird ein deckenbündiger Einbau in eine Rasterdecke 
gewünscht, so sind andere Frontplattenabmessungen 
erforderlich. 
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Technische Hinweise 

Zusätzlicher Druckverlust bei verschiedenen Drosselzuständen 

 ZULUFT  ABLUFT 

Faktor Drosselstellung  

Nennmaß Stutzen 0 % 25 % 50 % 0 % 25 % 50 % 

125 190 370 930 267 386 898 

160 433 1160 3340 605 928 1910 

200 715 2130 6450 711 1330 4190 

250 1140 3700 9750 1000 3600 10400 

 0 % = Drosselklappe geschlossen 

Formel: ∆pst = (Volumenstrom2 / Faktor) 

Beispiel:  

Stutzen: 250 mm 

Zuluft-Volumenstrom: 500 m3/h 

Drosselstellung: 25 % 

∆pst = (500m3/h)2 / 3700 

∆pst = 68 Pa 

Auslegungshinweise 
Die Auslegungsdiagramme unserer Technischen Informa- 
tion gelten für Luftwechsel von 1,5 bis 12h-1. 
Die max. Zulufttemperatur sollte auf 1 K über Raumtempe-
ratur begrenzt werden, um in jeden Betriebszustand eine 
ausreichende Raumdurchspülung zu ermöglichen. 
Die hohe Induktion gestattet im Kühlfall Temperaturdiffe-
renzen von bis –12 K. Dadurch ist eine Reduzierung des 
Volumenstromes möglich, verbunden mit der gleichzeitigen 
Verringerung der Investitionskosten für Klimageräte, Kanal-
netz usw. Selbstverständlich senkt diese Maßnahme auch 
die Betriebskosten.  

Empfehlung: 

Raumluftgeschwindigkeit von: v = 0,12…0,15 m/s auf 
Sitzniveau für höchste Ansprüche. 

Raumluftgeschwindigkeit von: v = 0,15…0,17 m/s auf 
Sitzniveau für gehobene Ansprüche.   

Bei VVS-Anlagen (variabler Volumenstrom) können 
die Zuluftdurchlässe um 5 – 10 % höher  beaufschlagt 
werden. Dabei kann die Bandbreite der Schalldruckpe-
gel, gemäß DIN 13779, genutzt werden.   

 

Hinweis: 

Die Akustikdiagramme auf den Seiten 19, 21, 23, 25, 
27, 29, 31 und 33 geben den mittleren Schalldruckpe-
gel an. Bei gleichmäßiger Verteilung der Luftdurchläs-
se über die Deckenfläche ist auch der Schalldruckpe-
gel gleichmäßig. 

Die Werte gelten für alle Bauformen 
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Auslegungsbeispiel 

Definition Strahlweg x 

Korrekturwerte ∆LH für andere Raumhöhen 

H [m]  2,5 2,7 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 

∆LH [dB(A)]  +0,8 +0,4 0 -0,7 -1,2 -1,8 -2,2 -3,0 

Korrekturwerte ∆LTN für andere Nachhallzeiten 

TN [s] 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 

∆LTN [dB(A)] -1,8 -0,8 0 +0,7 +1,2 +1,8 +2,2 +3,0 

Gegeben: 

Grundfläche:  A = 8 m x 12 m = 96 m2 

Raumhöhe:  H = 3,5 m 

Volumenstrom: 4.800 m3/h 

Nachhallzeit:  1,2 s 

Maximaler Schalldruckpegel im Raum:    40 dB(A) 

x1 = 2 m       x2 = 1,5 m        
 

Gewählt: 

Anzahl:  8 

Luftdurchlass: RQ 600/625 

Bezugsniveau Raumluftgeschwindigkeit : 1,8 m 

 

 

Berechnet: 

 
VDurchlass   =  

RQ 600/625 RQ 600/625 

4.800 m3/h    

      8 

Vspez.         = 
A 

4.800 m3/h 

96 m2
 

= = 50 m3/hm2 

 
Schalldruckpegel (aus Diagramm)  

Korrektur ∆LH (H = 3,5 m) 

Korrektur ∆LTN (TN = 1,2 s) 

tatsächlicher  
Schalldruckpegel im Raum 

 

y = Raumhöhe – Bezugsniveau 

(y = 3,5 – 1,8 = 1,7 m) 

 

Mittlere Raumluftgeschwindigkeit  
(aus Diagramm) 

 

     33 dB(A) 

–  0,7 dB(A) 

+  3,0 dB(A) 

 35,3 dB(A) 

VRaum 

Anzahl  

V 

= = 600 m3/h 

0,14 m/s 

1,7 m 
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Auslegung INDULCLIP RR / KOMBICLIP  

Lufttechnische Auslegung  

Druckverlust  ∆pst = V2 / K  [Pa] V = m3/h  ∆pst = V2 / K  [Pa] V = m3/h 

Typenreihe Zuluft 

RR 300 K = 693 

RR 400 K = 2660 

RR 500 K = 7530 

Abluft  
mit Elementen  

K = 423 

K = 1450 

K = 4030 

Abluft  
ohne Elemente  

K = 1130 

K = 3610 

K = 8910 

Typenreihe Zuluft Abluft  
mit Elementen  

Abluft  
ohne Elemente  

RR 600/625 K = 18600 K = 8870 K = 22800 

RR 800 K = 47800 K = 18000 K = 28800 

Kombiclip K = 350 K = 260 K = 656 

RR 300 RR 400 RR 500 

RR 600/625 RR 800 KOMBICLIP 210 



Seite 21 / 38 Decken-Luftdurchlass INDULCLIP // INDUDRALL // KOMBICLIP 
Technische Änderungen vorbehalten 

Kiefer Klimatechnik 
www.kieferklima.de 

Auslegung INDULCLIP RR / KOMBICLIP  

Akustische Auslegung  

Akustikdiagramme gelten für: 

Raumhöhe: 3,0 m 

Nachhallzeit: 0,6 s 

bei voll geöffneter Drossel  

Korrekturwerte ∆LH für andere Raumhöhen 

H [m]  2,5 2,7 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 

∆LH [dB(A)]  +0,8 +0,4 0 -0,7 -1,2 -1,8 -2,2 -3,0 

Korrekturwerte ∆LTN für andere Nachhallzeiten 

TN [s] 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 

∆LTN [dB(A)] -1,8 -0,8 0 +0,7 +1,2 +1,8 +2,2 +3,0 

RR 600/625 RR 800 

RR 300 RR 400 RR 500 

KOMBICLIP 210 
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Auslegung INDULCLIP RQ 

Lufttechnische Auslegung  

Druckverlust  ∆pst = V2 / K  [Pa] V = m3/h  ∆pst = V2 / K  [Pa] V = m3/h 

Typenreihe Zuluft 

RQ 300 K = 693 

RQ 400 K = 2660 

RQ 500 K = 7530 

Abluft  
mit Elementen  

K = 423 

K = 1450 

K = 4030 

Abluft  
ohne Elemente  

K = 1130 

K = 3610 

K = 8910 

Typenreihe Zuluft Abluft  
mit Elementen  

Abluft  
ohne Elemente  

RQ 600/625 K = 18600 K = 8870 K = 22800 

RQ 800 K = 47800 K = 18000 K = 28800 

RQ 300 RQ 400 RQ 500 

RQ 600/625 RQ 800 
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Auslegung INDULCLIP RQ 

Akustische Auslegung  

Akustikdiagramme gelten für: 

Raumhöhe: 3,0 m 

Nachhallzeit: 0,6 s 

bei voll geöffneter Drossel  

Korrekturwerte ∆LH für andere Raumhöhen 

H [m]  2,5 2,7 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 

∆LH [dB(A)]  +0,8 +0,4 0 -0,7 -1,2 -1,8 -2,2 -3,0 

Korrekturwerte ∆LTN für andere Nachhallzeiten 

TN [s] 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 

∆LTN [dB(A)] -1,8 -0,8 0 +0,7 +1,2 +1,8 +2,2 +3,0 

RQ 300 RQ 400 RQ 500 

RQ 800 RQ 600/625 
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Auslegung INDULCLIP RR+ 

Lufttechnische Auslegung  

RR 400+  RR 500+  RR 600+/625+  

RR 800+  

Druckverlust  ∆pst = V2 / K  [Pa] V = m3/h  ∆pst = V2 / K  [Pa] V = m3/h 

Typenreihe Zuluft 

RR400+ K = 3400 

RR500+ K = 11300 

RR600+/625+ K = 21500 

Abluft  
mit Elementen  

K = 2200 

K = 6030 

K = 11800 

Abluft  
ohne Elemente  

K = 5650 

K = 13900 

K = 29400 

Typenreihe Zuluft Abluft  
mit Elementen  

Abluft  
ohne Elemente  

RR800+ K = 66100 K = 22900 K = 38800 
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Auslegung INDULCLIP RR+ 

Akustische Auslegung  

Akustikdiagramme gelten für: 

Raumhöhe: 3,0 m 

Nachhallzeit: 0,6 s 

bei voll geöffneter Drossel  

Korrekturwerte ∆LH für andere Raumhöhen 

H [m]  2,5 2,7 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 

∆LH [dB(A)]  +0,8 +0,4 0 -0,7 -1,2 -1,8 -2,2 -3,0 

Korrekturwerte ∆LTN für andere Nachhallzeiten 

TN [s] 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 

∆LTN [dB(A)] -1,8 -0,8 0 +0,7 +1,2 +1,8 +2,2 +3,0 

RR 400+  RR 500+  RR 600+/625+  

RR 800+  
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Auslegung INDULCLIP RQ+  

Lufttechnische Auslegung  

RQ 400+ RQ 500+ RQ 600+/625+ 

RQ 800+ 

Druckverlust  ∆pst = V2 / K  [Pa] V = m3/h  ∆pst = V2 / K  [Pa] V = m3/h 

Typenreihe Zuluft 

RQ400+ K = 3400 

RQ500+ K = 11300 

RQ600+/625+ K = 21500 

Abluft  
mit Elementen  

K = 2200 

K = 6030 

K = 11800 

Abluft  
ohne Elemente  

K = 5650 

K = 13900 

K = 29400 

Typenreihe Zuluft Abluft  
mit Elementen  

Abluft  
ohne Elemente  

RQ800+ K = 66100 K = 22900 K = 38800 
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Auslegung INDULCLIP RQ+  

Akustische Auslegung  

RQ 400+  RQ 500+  RQ 600+/625+  

RQ 800+  

Akustikdiagramme gelten für: 

Raumhöhe: 3,0 m 

Nachhallzeit: 0,6 s 

bei voll geöffneter Drossel  

Korrekturwerte ∆LH für andere Raumhöhen 

H [m]  2,5 2,7 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 

∆LH [dB(A)]  +0,8 +0,4 0 -0,7 -1,2 -1,8 -2,2 -3,0 

Korrekturwerte ∆LTN für andere Nachhallzeiten 

TN [s] 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 

∆LTN [dB(A)] -1,8 -0,8 0 +0,7 +1,2 +1,8 +2,2 +3,0 
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Auslegung INDUDRALL KR 

Lufttechnische Auslegung  

KR 300  KR 400  KR 500 

KR 600/625 KR 800  

Druckverlust  ∆pst = V2 / K  [Pa] V = m3/h  ∆pst = V2 / K  [Pa] V = m3/h 

Typenreihe Zuluft 

KR300 K = 1010 

KR400 K = 4170 

KR500 K = 11400 

Abluft  
mit Elementen  

K = 700 

K = 2660 

K = 6330 

Abluft  
ohne Elemente  

K = 1270 

K = 4360 

K = 9930 

Typenreihe Zuluft Abluft  
mit Elementen  

Abluft  
ohne Elemente  

KR600/625 K = 30600 K = 16600 K = 28300 

KR800 K = 70600 K = 26600 K = 32300 
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Auslegung INDUDRALL KR 

Akustische Auslegung 

KR 300  KR 400  KR 500  

KR 600/625  KR 800  

Akustikdiagramme gelten für: 

Raumhöhe: 3,0 m 

Nachhallzeit: 0,6 s 

bei voll geöffneter Drossel  

Korrekturwerte ∆LH für andere Raumhöhen 

H [m]  2,5 2,7 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 

∆LH [dB(A)]  +0,8 +0,4 0 -0,7 -1,2 -1,8 -2,2 -3,0 

Korrekturwerte ∆LTN für andere Nachhallzeiten 

TN [s] 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 

∆LTN [dB(A)] -1,8 -0,8 0 +0,7 +1,2 +1,8 +2,2 +3,0 
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Auslegung INDUDRALL KQ 

Lufttechnische Auslegung  

KQ 300 KQ 400 KQ 500 

KQ 600/625 KQ 800 

Druckverlust  ∆pst = V2 / K  [Pa] V = m3/h  ∆pst = V2 / K  [Pa] V = m3/h 

Typenreihe Zuluft 

KQ300 K = 1010 

KQ400 K = 4170 

KQ500 K = 11400 

Abluft  
mit Elementen  

K = 700 

K = 2660 

K = 6330 

Abluft  
ohne Elemente  

K = 1270 

K = 4360 

K = 9930 

Typenreihe Zuluft Abluft  
mit Elementen  

Abluft  
ohne Elemente  

KQ600/625 K = 30600 K = 16600 K = 28300 

KQ800 K = 70600 K = 26600 K = 32300 
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Auslegung INDUDRALL KQ 

Akustische Auslegung 

KQ 300 KQ 400 KQ 500 

KQ 800 

Akustikdiagramme gelten für: 

Raumhöhe: 3,0 m 

Nachhallzeit: 0,6 s 

bei voll geöffneter Drossel  

Korrekturwerte ∆LH für andere Raumhöhen 

H [m]  2,5 2,7 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 

∆LH [dB(A)]  +0,8 +0,4 0 -0,7 -1,2 -1,8 -2,2 -3,0 

Korrekturwerte ∆LTN für andere Nachhallzeiten 

TN [s] 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 

∆LTN [dB(A)] -1,8 -0,8 0 +0,7 +1,2 +1,8 +2,2 +3,0 

KQ 600/625 
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Auslegung INDUDRALL V 

Lufttechnische Auslegung  

V 300 V 400 V 500 

V 600/625 V 800 

Druckverlust  ∆pst = V2 / K  [Pa] V = m3/h  ∆pst = V2 / K  [Pa] V = m3/h 

Typenreihe Zuluft 

V300 K = 835 

V400 K = 4180 

V500 K = 12900 

Abluft  
mit Elementen  

K = 620 

K = 2750 

K = 6440 

Abluft  
ohne Elemente  

K = 1240 

K = 4530 

K = 10000 

Typenreihe Zuluft Abluft  
mit Elementen  

Abluft  
ohne Elemente  

V600/625 K = 32800 K = 16400 K = 24100 

V800 K = 71000 K = 26300 K = 38300 
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Auslegung INDUDRALL V 

Akustische Auslegung  

V 300 V 400 V 500 

V 800 

Akustikdiagramme gelten für: 

Raumhöhe: 3,0 m 

Nachhallzeit: 0,6 s 

bei voll geöffneter Drossel  

Korrekturwerte ∆LH für andere Raumhöhen 

H [m]  2,5 2,7 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 

∆LH [dB(A)]  +0,8 +0,4 0 -0,7 -1,2 -1,8 -2,2 -3,0 

Korrekturwerte ∆LTN für andere Nachhallzeiten 

TN [s] 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 

∆LTN [dB(A)] -1,8 -0,8 0 +0,7 +1,2 +1,8 +2,2 +3,0 

V 600/625 



Seite 34 / 38 Decken-Luftdurchlass INDULCLIP // INDUDRALL // KOMBICLIP 
Technische Änderungen vorbehalten 

Kiefer Klimatechnik 
www.kieferklima.de 

Ausschreibungstexte 

Decken-Luftdurchlass INDULCLIP 

für Zu- oder Abluft in quadratischer oder runder Bauform mit hoher Induktion bei Zulufttemperaturdifferenzen bis –12K, 

geeignet für variable Volumenstrom-Systeme. 

Die hochinduktiven Luftführungselemente wurden speziell für Anwendungen entwickelt, wo hoher Komfort gefordert ist. 

Sie gewährleisten eine zugfreie Luftverteilung.  

Baugröße: 

300 mm        400 mm        500 mm      600/625 mm                                    800 mm 

Luftdurchlass bestehend aus: 

Frontplatte 

Frontplatte aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL-Ton 9010 mit hochinduktiven Luftführungselementen 

Frontplattenform: 

quadratisch rund  

Lochbild:  

Typ R            Typ R+ (erhöhte Luftmenge) 

Farbe Luftführungselemente: 

mattschwarz                    lichtgrau (ähnlich RAL 7035)   weiß (ähnlich RAL 9010) 

Befestigung:  

Vierpunkt-Schraubbefestigung                        Zentralbefestigung 

 (nur in quadratischer Ausführung) 

Pos __________   Stück __________   Einzelpreis __________ 

Luftanschlusskasten 

Luftanschlusskasten zu Decken-Luftdurchlass INDULCLIP aus verzinktem Stahlblech gefertigt, 8 Aufhängepunkte  

Ø 9 mm, mit rundem Anschlussstutzen und vom Raum aus bedienbarer Drosselklappe, inklusive Gleichrichterlochblech 

für optimale Anströmung der Frontplatte.  

quadratisch rund  

Pos __________   Stück __________   Einzelpreis __________ 

Hersteller: Kiefer Klimatechnik GmbH 

Baureihe: Decken-Luftdurchlass 

Typ: INDULCLIP 

Sonderausführungen 

Luftanschlusskasten: 

Sonderstutzen             Sonderbauhöhe 

Frontplatte: 

Sonderfarbe nach RAL                                     Sonderfarbe nach NCS  

quadratisch zum Einlegen in Rasterdecke quadratisch für Klemmschienensystem 

Pos __________   Stück __________   Einzelpreis __________ 

Ausschreibungstexte zum Download auf www.kieferklima.de 
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Ausschreibungstexte 

Ausschreibungstexte zum Download auf www.kieferklima.de 

Decken-Luftdurchlass INDUDRALL 

für Zu- oder Abluft in quadratischer oder runder Bauform mit hoher Induktion bei Zulufttemperaturdifferenzen bis –12K, 

geeignet für variable Volumenstrom-Systeme. 

Die hochinduktiven Luftführungselemente wurden speziell für Anwendungen entwickelt, wo hoher Komfort gefordert ist. 

Sie gewährleisten eine zugfreie Luftverteilung.  

Baugröße: 

300 mm        400 mm        500 mm      600/625 mm                                    800 mm 

Luftdurchlass bestehend aus: 

Frontplatte 

Frontplatte aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL-Ton 9010 mit hochinduktiven Luftführungselementen 

Frontplattenform: 

quadratisch rund  

Lochbild:  

Typ K            Typ V 

Farbe Luftführungselemente: 

mattschwarz                    lichtgrau (ähnlich RAL 7035)   weiß (ähnlich RAL 9010) 

Befestigung:  

Vierpunkt-Schraubbefestigung                        Zentralbefestigung 

 (nur in quadratischer Ausführung) 

Pos __________   Stück __________   Einzelpreis __________ 

Luftanschlusskasten 

Luftanschlusskasten zu Decken-Luftdurchlass INDUDRALL aus verzinktem Stahlblech gefertigt, 8 Aufhängepunkte  

Ø 9 mm, mit rundem Anschlussstutzen und vom Raum aus bedienbarer Drosselklappe, inklusive Gleichrichterlochblech 

für optimale Anströmung der Frontplatte.  

quadratisch rund  

Pos __________   Stück __________   Einzelpreis __________ 

Hersteller: Kiefer Klimatechnik GmbH 

Baureihe: Decken-Luftdurchlass 

Typ: INDUDRALL 

Sonderausführungen 

Luftanschlusskasten: 

Sonderstutzen  Sonderbauhöhe 

Frontplatte: 

Sonderfarbe nach RAL                                     Sonderfarbe nach NCS  

quadratisch zum Einlegen in Rasterdecke quadratisch für Klemmschienensystem 

Pos __________   Stück __________   Einzelpreis __________ 
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Ausschreibungstexte 

Decken-Luftdurchlass KOMBICLIP 

für Zu- oder Abluft in runder Bauform mit hoher Induktion bei Zulufttemperaturdifferenzen bis –12K, geeignet für variable 

Volumenstrom-Systeme. 

Die hochinduktiven Luftführungselemente wurden speziell für Anwendungen entwickelt, wo hoher Komfort gefordert ist. 

Sie gewährleisten eine zugfreie Luftverteilung.  

Baugröße: 210 mm         

Luftdurchlass bestehend aus: 

Frontplatte 

Frontplatte aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL-Ton 9010 mit hochinduktiven Luftführungselementen 

Frontplattenform: rund  

Farbe Luftführungselemente: 

mattschwarz                    lichtgrau (ähnlich RAL 7035)  

Befestigung:  

Unsichtbare Schnellmontage-Möglichkeit mit Schraube M6 x 30. Befestigung erfolgt an der Mitteltraverse des  
Luftanschlusskastens. 

Pos __________   Stück __________   Einzelpreis __________ 

Luftanschlusskasten 

Luftanschlusskasten zu Decken-Luftdurchlass KOMBICLIP aus verzinktem Stahlblech gefertigt,  
3 Aufhängepunkte Ø 9 mm einschließlich Traverse für die unsichtbare Schnellmontage-Möglichkeit. 

Pos __________   Stück __________   Einzelpreis __________ 

Hersteller: Kiefer Klimatechnik GmbH 

Baureihe: Decken-Luftdurchlass 

Typ: KOMBICLIP 

Sonderausführungen 

Luftanschlusskasten in runder Bauform 

Sonderstutzen                         Sonderbauhöhe 

Frontplatte: 

Sonderfarbe nach RAL                                     Sonderfarbe nach NCS  

Pos __________   Stück __________   Einzelpreis __________ 

 

Ausschreibungstexte zum Download auf www.kieferklima.de 
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Daten zur Anfrage 

Erforderliche Daten für die technische Auslegung und die Angebotserstellung: 

Empfänger: Absender: 

info@kieferklima.de  

Kiefer Klimatechnik GmbH 

Heilbronner Straße 380-396 

70469 Stuttgart 

Projekt: 

 

 

Projekt Nr. Kunde:  Datum/Bearbeiter: Projekt Nr. Kiefer  

Luftdurchlass:  INDULCLIP 

 INDUDRALL 

 KOMBICLIP  

Raum oder Modulbezeichnung   Musterraum       

Anzahl dieser Räume/Module          

Zuluft-Volumenstrom [m3/h] 4000       

Raumbreite          [m] 8       

Raumlänge [m] 12       

Fläche [m2] 96       

Raumhöhe [m] 3,5       

Kühllast [W] 10.000       

Raumlufttemperatur [°C] 26       

Zulufttemperatur [°C] 18       

Mittlere Raumluftgeschwindigkeit [m/s] 0,17       

  in Raumhöhe [m] 1,8       

Schalldruckpegel im Raum [dB(A)] 40       

  bei Nachhallzeit [s] 0,8       



Der Klimaspezialist 

Lieferprogramm  

Komponenten:   
Schlitz-, Wand-, Decken- und  
Quell-Luftdurchlässe, Kühldecken, 
Umluft-Kühlgeräte, Überströmer, 
Betonkerntemperierung mit Zuluft. 
Axial- und Radial-Ventilatoren, 
Heißgas-Ventilatoren, Kunststoff-
Ventilatoren.  

Anlagen: 
Lufttechnische Anlagen aller Art 
für Komfort (Büro, Verwaltung, 
Kaufhäuser, Krankenhäuser, Bi-
bliotheken, Museen u.a.) und 
Industrie (Maschinenbau, High-
tech, Textil-, Kunststoff-, Chemie-, 
Automobil-, Getränke-, Lebens-
mittelindustrie u.a.). 

Dienstleistungen  

Beratung und Planung: 
Wir beraten in allen Fragen des 
Einsatzes unserer Systeme und 
erarbeiten Systemuntersuchun-
gen und Kostenschätzungen mit 
Berechnung von Kühllast / Rohr-
netz / Energiekosten / Wirtschaft-
lichkeit. Erstellung von Struktur-
vorschlägen für Luftverteilung,  
Beleuchtung, Deckensysteme. 
Lichttechnische Berechnungen 
mittels modernster Software-
Tools.  Erarbeitung und Umset-
zung regeltechnischer Konzepte 
in eigener MSR-Abteilung. 
Wir bringen das aus vielen Bau-
vorhaben gewonnene Know-how 
in Produktinnovationen und neue 
Projekte ein.  

Dienstleistungen  

Klimalabor: 
Gutachten, Raumströmungsana-
lysen im Labor im 1:1 Versuch. 
Akustische und aerodynamische 
Untersuchung von lufttechnischen 
Bauelementen. Entwicklung von 
innovativen Klima-Komponenten. 
Kalorische Leistungsmessung 
von Luft- bzw. Wasserkomponen-
ten am Prüfstand.  
Komfort-Messungen vor Ort zur 
Beurteilung der thermischen Be-
haglichkeit und der Raumluftquali-
tät. 

Wartung und Service 
von luft- und klimatechnischen 
Anlagen aller Art im Rahmen von 
Wartungsdienstverträgen. 
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Mit Erscheinen dieser Druckschrift verlieren alle früheren Versionen der Technischen Information ihre Gültigkeit 

Kiefer Klimatechnik GmbH Tel.: +49 (0)711 8109-0  
Heilbronner Straße 380 – 388 info@kieferklima.de 
70469 Stuttgart, Germany www.kieferklima.de 
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