Wandoffnung I
Wandéffnung = [Ln+2]-0
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Frontansicht,m1:5
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optionaler Abdeckrahmeﬁ\\

Schnitt A, M1:5
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Detail X, Mm1:2

Korperschalldammung

Absorptionskasten

Korperschalldammung
(bauseits)

Gipskartonplatten
(bauseits)
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Staubschutz
(muss vor der Montage des Abdeckrahmens entfernt werden)

~.

Montagehinweise:

Der Spalt zwischen der Wand6ffnung und dem Hals des Absorptionskastens
darf nicht mit starren Materialien geschlossen werden.

Um Schallnebenwege zu verhindern, muss dieser Spalt jedoch mit geeignetem
dauerelastischem Material geschlossen werden.

Der mitgelieferte Staubschutz ist erst nach dem vollstandigen Einbau zu entfernen.

Luft-Uberstromelement INDUSILENT

Kiefer Klimatechnik GmbH

Heilbronner Strasse 380 - 388 -
s & Kiefer

Typ TG - Einbau in Gipskartonwand - Bauhéhe 230 mm Tel.(0711)8109-0 Klimatechnik
www.kieferklima.de
CAD-Nr.: 32219814001.dwg - Technische Anderungen vorbehalten - geprift:  Wnuk /27.02.20 gezeichnet: Pankratz / 27.02.20
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Frontansicht,m1:5
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optionaler Abdeckrahmen

Detail X, M1:2

=25
‘\\ Korperschalldimmung

Absorptionskasten

Korperschalldammung
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Gipskartonplatten
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Staubschutz
(muss vor der Montage des Abdeckrahmens entfernt werden)

230

C-Profil

(bauseits)

Montagehinweise:

- Der Spalt zwischen der Wandéffnung und dem Hals des Absorptionskastens
darf nicht mit starren Materialien geschlossen werden.
Um Schallnebenwege zu verhindern, muss dieser Spalt jedoch mit
geeignetem dauerelastischem Material geschlossen werden.

- Der mitgelieferte Staubschutz ist erst nach dem vollstandigen Einbau zu
entfernen.

Luft-Uberstromelement INDUSILENT

Typ TG - Einbau in Gipskartonwand - Nennlange 500mm - Bauhohe 230mm

Kiefer Klimatechnik GmbH

Heilbronner Strasse 380 - 388 -
e 9 Kiefer
Tel.(0711)8109-0 Klimatechnik
www.kieferklima.de

CAD-Nr.: 32219814002.dwg

- Technische Anderungen vorbehalten -

gepriift: Wnuk / 27.02.20 gezeichnet: Pankratz /27.02.20
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optionaler Abdeckrahmen
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Schnitt A, M1:5
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(muss vor der Montage des Abdeckrahmens entfernt werden)
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Montagehinweise:

Der Spalt zwischen der Wandoffnung und dem Hals des Absorptionskastens
darf nicht mit starren Materialien geschlossen werden.

Um Schallnebenwege zu verhindern, muss dieser Spalt jedoch mit
geeignetem dauerelastischem Material geschlossen werden.

Der mitgelieferte Staubschutz ist erst nach dem vollstandigen Einbau zu

entfernen.

Luft-Uberstromelement INDUSILENT
Typ TG - Einbau in Gipskartonwand - Nennlange 800mm - Bauhohe 230mm

Kiefer Klimatechnik GmbH

Heilbronner Strasse 380 - 388 -
e 2 Kiefer
Tel.(0711)8109-0 Klimatechnik
www.kieferklima.de

CAD-Nr.: 32219814003.dwg

- Technische Anderungen vorbehalten -

gepriift: Wnuk / 27.02.20 gezeichnet: Pankratz /27.02.20
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Rahmenlange 1008 ‘

optionaler Abdeckrahmen Montagehinweise:

- Der Spalt zwischen der Wandodffnung und dem Hals des Absorptionskastens
darf nicht mit starren Materialien geschlossen werden.
Um Schallnebenwege zu verhindern, muss dieser Spalt jedoch mit geeignetem
dauerelastischem Material geschlossen werden.

- Der mitgelieferte Staubschutz ist erst nach dem vollstandigen Einbau zu
entfernen.

Kiefer Klimatechnik GmbH

Luft-Uberstromelement INDUSILENT AN Ak Kiefer

70469 Stuttgart
Typ TG - Einbau in Gipskartonwand - Nennlange 1000mm - Bauhohe 230mm Tel.(0711)8109-0 Wimatesfinil

www.kieferklima.de

CAD-Nr.: 32219814004.dwg - Technische Anderungen vorbehalten - gepriift: Wnuk /27.02.20 gezeichnet: Pankratz/27.02.20
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Rahmenlinge 1208 (bauseits]
optionaler Abdeckrahmen 25| 75 |25
" 125 Montagehinweise:
- Der Spalt zwischen der Wandoffnung und dem Hals des Absorptionskastens
darf nicht mit starren Materialien geschlossen werden.
Um Schallnebenwege zu verhindern, muss dieser Spalt jedoch mit geeignetem
dauerelastischem Material geschlossen werden.
- Der mitgelieferte Staubschutz ist erst nach dem vollstandigen Einbau zu
entfernen.
W . Kiefer Klimatechnik GmbH
Luft-Uberstromelement INDUSILENT Helbromer Stasse 350 - 36 * Kiefer
. . . o . utiga
Typ TG - Einbau in Gipskartonwand - Nennlange 1200mm - Bauhohe 230mm Tel.(0711)8109-0 e-dlmiir o

www.kieferklima.de

CAD-Nr.: 32219814005.dwg

- Technische Anderungen vorbehalten - gepriift: Wnuk /27.02.20 gezeichnet: Pankratz/27.02.20
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(bauseits)

340

. Montagehinweise:

Der Spalt zwischen der Wandoffnung und dem Hals des Absorptionskastens

darf nicht mit starren Materialien geschlossen werden.
Um Schallnebenwege zu verhindern, muss dieser Spalt jedoch mit geeignetem
dauerelastischem Material geschlossen werden.

Der mitgelieferte Staubschutz ist erst nach dem vollstandigen Einbau zu
entfernen.
Kiefer Klimatechnik GmbH

Luft-Uberstromelement INDUSILENT
Typ TG -Einbau in Gipskartonwand - Bauhohe 340 mm

Heilbronner Strasse 380 - 388 -
w9 Kiefer
Tel. (0711) 8109-0 Klimatechnik
www.kieferklima.de

gepriift: Wnuk / 04.03.20 gezeichnet: Pankratz / 04.03.20

- Technische Anderungen vorbehalten -

CAD-Nr.: 32219814011.dwg
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Montagehinweise:

Wzo%

- Der Spalt zwischen der Wando6ffnung und dem Hals des Absorptionskastens
darf nicht mit starren Materialien geschlossen werden.
Um Schallnebenwege zu verhindern, muss dieser Spalt jedoch mit geeignetem

Rahmenlange 508 |

optionaler Abdeckrahmen 25‘ 75 ‘25 dauerelastischem Material geschlossen werden.
I 1
125 - Der mitgelieferte Staubschutz ist erst nach dem vollstandigen Einbau zu
entfernen.

Kiefer Klimatechnik GmbH

Luft-Uberstromelement INDUSILENT ooy St o s * Kiefer

70469 Stuttgart
Typ TG - Einbau in Gipskartonwand - Nennlange 500mm - Bauhohe 340mm Tel. (0711) 8109-0 Klimatechnik

www.kieferklima.de

CAD-Nr.: 32219814012.dwg - Technische Anderungen vorbehalten - gepriift: Wnuk / 04.03.20 gezeichnet: Pankratz / 04.03.20
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Schnitt A, m1:5 -
Staubschutz
(muss vor der Montage des Abdeckrahmens entfernt werden)

Frontansicht, m1:5
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340

Montagehinweise:
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I A -Profil
(bauseits)
] 53 - Der Spalt zwischen der Wandoffnung und dem Hals des Absorptionskastens
darf nicht mit starren Materialien geschlossen werden.
Um Schallnebenwege zu verhindern, muss dieser Spalt jedoch mit geeignetem

Rahmenlange 808
dauerelastischem Material geschlossen werden.

Der mitgelieferte Staubschutz ist erst nach dem vollstandigen Einbau zu

optionaler Abdeckrahmen
entfernen.
Kiefer Klimatechnik GmbH
Heilbronner Strasse 380 - 388 Ea} Ki efer

70469 Stuttgart

Tel. (0711) 8109-0 " .
www.kieferklima.de Klimatechnlk
gepriift: Wnuk / 04.03.20 gezeichnet: Pankratz / 04.03.20

Luft-Uberstromelement INDUSILENT

Typ TG - Einbau in Gipskartonwand - Nennlange 800mm - Bauhohe 340mm

- Technische Anderungen vorbehalten -

CAD-Nr.: 32219814013.dwg
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optionaler Abdeckrahmen
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Schnitt A, M1:5

C-Profil
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Spachtelmasse -

(bauseits)
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Detail X, Mm1:2
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Staubschutz
(muss vor der Montage des Abdeckrahmens entfernt werden)

Montagehinweise:

Der Spalt zwischen der Wandéffnung und dem Hals des Absorptionskastens
darf nicht mit starren Materialien geschlossen werden.

Um Schallnebenwege zu verhindern, muss dieser Spalt jedoch mit geeignetem
dauerelastischem Material geschlossen werden.

Der mitgelieferte Staubschutz ist erst nach dem vollstandigen Einbau zu
entfernen.

Luft-Uberstromelement INDUSILENT
Typ TG - Einbau in Gipskartonwand - Nennlange 1000mm - Bauhohe 340mm

Kiefer Klimatechnik GmbH

Heilbronner Strasse 380 - 388 -

s L Kiefer
Tel. (0711) 8109-0 Klimatechnik
www.kieferklima.de

CAD-Nr.: 32219814014.dwg

- Technische Anderungen vorbehalten -

gepriift: Wnuk / 04.03.20 gezeichnet: Pankratz / 04.03.20
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Rahmenlinge 1208 auseits
- Der Spalt zwischen der Wando6ffnung und dem Hals des Absorptionskastens
25 ‘ 75 ‘ 25 darf nicht mit starren Materialien geschlossen werden.
\ Um Schallnebenwege zu verhindern, muss dieser Spalt jedoch mit geeignetem
125 dauerelastischem Material geschlossen werden.
Der mitgelieferte Staubschutz ist erst nach dem vollstandigen Einbau zu

optionaler Abdeckrahmen

entfernen.
Kiefer Klimatechnik GmbH
Heilbronner Strasse 380 - 388 -
70469 Stuttgart % KI efer
Tel. (0711) 8109-0 < p
wwm(/.kiefgrklima.de Klimatschnik
gepriift: Wnuk / 04.03.20 gezeichnet: Pankratz / 04.03.20

Luft-Uberstromelement INDUSILENT
Typ TG - Einbau in Gipskartonwand - Nennlange 1200mm - Bauhohe 340mm

- Technische Anderungen vorbehalten -

CAD-Nr.: 32219814015.dwg



Detail X, m122

Spachtelmasse
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Korperschalldammung
(bauseits)

Gipskartonplatten
(bauseits)

Staubschutz-Klebeband

Frontansicht, m1:5 i M1:5
' _SChmt_t/A'_ : (muss vor der Montage des Deko-Rahmens entfernt werden)

‘ Kastenlange = Nennlange Ln

Deko-Rahmen 7
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Rahmenlange =Ln +18
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-Profil

(bauseits)

ﬂZS ~— Montagehinweise:
125 —

- Der Spalt zwischen der Wandoffnung und dem Hals des Absorptionskastens
darf nicht mit starren Materialien geschlossen werden.
Um Schallnebenwege zu verhindern, muss dieser Spalt jedoch mit geeignetem
dauerelastischem Material geschlossen werden.

Deko-Rahmen kann zwischen einer Quadrat- (Qg 8-10) und einer
Der mitgelieferte Staubschutz ist erst nach dem vollstéandigen Einbau zu

Rundlochung (Rv 5-6) gewihlt werden.
entfernen.

Kiefer Klimatechnik GmbH

Luft-Uberstromelement INDUSILENT HelromerSase 5803 ﬁk& Kiefer

Typ TR - zum Einbau in Gipskartonwand mit Deko-Rahmen - Bauhohe 230mm Tel. (0711) 8109-0 ilirstsetink
www.kieferklima.de
gepriift: Wnuk / 06.03.20 gezeichnet: Pankratz /06.03.20

CAD-Nr.: 32219814021.dwg - Technische Anderungen vorbehalten -



Detail X, m1:2
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(bauseits) ] 2.5
Wandoffnung 7 s . .
“ Deko-Rahmen~ = 22 Korperschalldammung
Wandoffnung = 502 ; .
L —
/ Absorptionskasten
[
|
\ Karperschalldammung
oo \ (bauseits)
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(bauseits)
Rahmenlange 518
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-~ 125 — = Montagehinweise:
- Der Spalt zwischen der Wandoffnung und dem Hals des Absorptionskastens
darf nicht mit starren Materialien geschlossen werden.
Um Schallnebenwege zu verhindern, muss dieser Spalt jedoch mit geeignetem
dauerelastischem Material geschlossen werden.
Deko-Rahmen kann zwischen einer Quadrat- (Qg 8-10) und einer
- Der mitgelieferte Staubschutz ist erst nach dem vollstandigen Einbau zu

Rundlochung (Rv 5-6) gewahlt werden.
entfernen.

Kiefer Klimatechnik GmbH

LUft-UberStl"Omelement INDUSILENT ¢gib6r%nnsiritras§e380-388 * Kiefer

Typ TR - zum Einbau in Gipskartonwand mit Deko-Rahmen - Nennlange 500mm - Bauhohe 230mm Te"(0k7-12)ﬁ|1-09'0d ilatsafinik
WWwWWw.Kierterkiima.ae
- Technische Anderungen vorbehalten - gepriift: Wnuk /06.03.20 gezeichnet: Pankratz/06.03.20

CAD-Nr.: 32219814022.dwg
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Rahmenlange 818

Deko-Rahmen kann zwischen einer Quadrat- (Qg 8-10) und einer

Rundlochung (Rv 5-6) gewahlt werden.

Detail X, m1:2
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Schnitt A, M1:5
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Korperschalldimmung
(bauseits)
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Gipskartonplatten
(bauseits)

Staubschutz-Klebeband
(muss vor der Montage des Deko-Rahmens entfernt werden)

Montagehinweise:

- Der Spalt zwischen der Wandoffnung und dem Hals des Absorptionskastens
darf nicht mit starren Materialien geschlossen werden.
Um Schallnebenwege zu verhindern, muss dieser Spalt jedoch mit geeignetem
dauerelastischem Material geschlossen werden.

- Der mitgelieferte Staubschutz ist erst nach dem vollstandigen Einbau zu

entfernen.

Luft-Uberstromelement INDUSILENT

Typ TR - zum Einbau in Gipskartonwand mit Deko-Rahmen - Nennlange 800mm - Bauhohe 230mm

Kiefer Klimatechnik GmbH
Heilbronner Strasse 380 - 388
70469 Stuttgart

Tel. (0711) 8109-0
www.kieferklima.de

A Kiefer

Klimatechnik

CAD-Nr.: 32219814023.dwg

- Technische Anderungen vorbehalten -

gepriift: Wnuk / 06.03.20 gezeichnet: Pankratz / 06.03.20
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Frontansicht, m1:5
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Deko-Rahmen kann zwischen einer Quadrat- (Qg 8-10) und einer

Rundlochung (Rv 5-6) gewéahlt werden.

Detail X, m1:2
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Staubschutz-Klebeband

(muss vor der Montage des Deko-Rahmens entfernt werden)

Montagehinweise:

Korperschalldimmung

Absorptionskasten

Korperschalldimmung
(bauseits)

(bauseits)

- Der Spalt zwischen der Wandoffnung und dem Hals des Absorptionskastens
darf nicht mit starren Materialien geschlossen werden.
Um Schallnebenwege zu verhindern, muss dieser Spalt jedoch mit geeignetem
dauerelastischem Material geschlossen werden.

- Der mitgelieferte Staubschutz ist erst nach dem vollstandigen Einbau zu

entfernen.

Luft-Uberstromelement INDUSILENT

Typ TR - zum Einbau in Gipskartonwand mit Deko-Rahmen - Nennlange 1000mm - Bauhdhe 230mm

Kiefer Klimatechnik GmbH
Heilbronner Strasse 380 - 388

70469 Stuttgart
Tel. (0711) 8109-0
www.kieferklima.de

A Kiefer

Klimatechnik

CAD-Nr.: 32219814024.dwg

- Technische Anderungen vorbehalten -

gepriift: Wnuk / 06.03.20

gezeichnet: Pankratz/06.03.20
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Rahmenlange 1218

Deko-Rahmen kann zwischen einer Quadrat- (Qg 8-10) und einer
Rundlochung (Rv 5-6) gewahlt werden.

Spachtelmasse
(bauseits) ™ h2.5
_ m:: .

/
/
I

Deko-Rahmen~” *ZZW
/

Schnitt A, M1:5

“C-Profil
(bauseits)

—=125l=— 75 =25
-~ 125 =

Detail X, m1:2

Korperschalldammung

Absorptionskasten

Korperschalldammung
(bauseits)

Gipskartonplatten
(bauseits)

Staubschutz-Klebeband
(muss vor der Montage des Deko-Rahmens entfernt werden)

Montagehinweise:

Der Spalt zwischen der Wando6ffnung und dem Hals des Absorptionskastens

darf nicht mit starren Materialien geschlossen werden.
Um Schallnebenwege zu verhindern, muss dieser Spalt jedoch mit geeignetem
dauerelastischem Material geschlossen werden.

Der mitgelieferte Staubschutz ist erst nach dem vollstéandigen Einbau zu
entfernen.

Luft-Uberstromelement INDUSILENT

Typ TR - zum Einbau in Gipskartonwand mit Deko-Rahmen - Nennlange 1200mm - Bauhohe 230mm

Kiefer Klimatechnik GmbH

Heilbronner Strasse 380 - 388 -

70469 Stuttgart Ie er
Tel. (0711) 8109-0 Kiimatschnik

www.kieferklima.de
gezeichnet: Pankratz / 06.03.20

CAD-Nr.: 32219814025.dwg

- Technische Anderungen vorbehalten -

gepriift: Wnuk / 06.03.20



Wandoffnung
Wandoffnung = (Ln+2)" —+

+3

Frontansicht, m1:5
| Kastenldange = Nennlange Ln

Schnitt A, M1:5

340

Deko-Rahmen !
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Rahmenlange =Ln +18

—~C-Profil

(bauseits)

#61,5#

—=|25/«— 75 | 25/~
125

Deko-Rahmen kann zwischen einer Quadrat- (Qg 8-10) und einer
Rundlochung (Rv 5-6) gewahlt werden.

/
|

Spachtelmasse
(bauseits)

Deko-Rahm/erf =22 "

/

Stau

Detail X, m1:2
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KSXXK)  Absorptionskasten

Korperschalldammung
(bauseits)

Gipskartonplatten
(bauseits)

schutz-Klebeband

(muss vor der Montage des Deko-Rahmens entfernt werden)

Montagehinweise:

Der Spalt zwischen der Wandoffnung und dem Hals des Absorptionskastens

darf nicht mit starren Materialien geschlossen werden.
Um Schallnebenwege zu verhindern, muss dieser Spalt jedoch mit geeignetem

dauerelastischem Material geschlossen werden.

Der mitgelieferte Staubschutz ist erst nach dem vollstandigen Einbau zu

entfernen.
Kiefer Klimatechnik GmbH

Luft-Uberstromelement INDUSILENT

Typ TR - zum Einbau in Gipskartonwand mit Deko-Rahmen - Bauhohe 340mm

Heilbronner Strasse 380 - 388 =
e A Kiefer

Tel. (07.11)81.09_0 Klimatechnik
www.kieferklima.de
gepriift: Wnuk / 06.03.20 gezeichnet: Pankratz /06.03.20

CAD-Nr.: 32219814031.dwg - Technische Anderungen vorbehalten -
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Frontansicht, m1:5

Spachtelmasse
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340

Deko-Rahmen 7
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_C-Profil
(bauseits)
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Rahmenlange 518

Detail X, m1:2
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~

Korperschalldammung
(bauseits)

Gipskartonplatten
(bauseits)

Staubschutz-Klebeband
(muss vor der Montage des Deko-Rahmens entfernt werden)

Montagehinweise:

Der Spalt zwischen der Wandoffnung und dem Hals des Absorptionskastens

I 25?172554 25 darf nicht mit starren Materialien geschlossen werden.
Um Schallnebenwege zu verhindern, muss dieser Spalt jedoch mit geeignetem
dauerelastischem Material geschlossen werden.
Deko-Rahmen kann zwischen einer Quadrat- (Qg 8-10) und einer - Der mitgelieferte Staubschutz ist erst nach dem vollstdndigen Einbau zu
Rundlochung (Rv 5-6) gewahlt werden. entfernen.
N . Kiefer Klimatechnik GmbH
Luft-Uberstromelement INDUSILENT Helbronner Strasse 380 - 338 * Kiefer
. . . . . . 70469 Stuttgart
Typ TR - zum Einbau in Gipskartonwand mit Deko-Rahmen - Nennlange 500mm - Bauh6he 340mm Tel. (0711) 8109-0 Klimatachnl
www.Kiererkiima.de
- Technische Anderungen vorbehalten - gepriift: Wnuk /06.03.20 gezeichnet: Pankratz /06.03.20

CAD-Nr.: 32219814032.dwg
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Korperschalldammung
(bauseits)

Frontansicht, M1:5

Gipskartonplatten
(bauseits)

| Kastenlange 800 ;

T Staubschutz-Klebeband
(muss vor der Montage des Deko-Rahmens entfernt werden)
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340

I X
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|A 17 ? C-Profil } Montagehinweise:
(bauseits)
Rahmenlange 818 _ - Der Spalt zwischen der Wandéffnung und dem Hals des Absorptionskastens
= - darf nicht mit starren Materialien geschlossen werden.
—=| 25/=— 75 —=| 25/~ Um Schallnebenwege zu verhindern, muss dieser Spalt jedoch mit geeignetem
125 dauerelastischem Material geschlossen werden.

Deko-Rahmen kann zwischen einer Quadrat- (Qg 8-10) und einer - Der mitgelieferte Staubschutz ist erst nach dem vollstidndigen Einbau zu
Rundlochung [Rv 5-6) gewihlt werden. entfernen.

- . Kiefer Klimatechnik GmbH
Luft-Uberstromelement INDUSILENT Helromer Siese 403 * Kiefer
Typ TR - zum Einbau in Gipskartonwand mit Deko-Rahmen - Nennlange 800mm - Bauhohe 340mm Tel. (0711) 8109-0 Klimateshik

www.kieferklima.de

CAD-Nr.: 32219814033.dwg - Technische Anderungen vorbehalten - gepriift: Wnuk /06.03.20 gezeichnet: Pankratz/06.03.20
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Deko-Rahmen kann zwischen einer Quadrat- (Qg 8-10) und einer

Rundlochung (Rv 5-6) gewahlt werden.
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Rahmenlange
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(bauseits)
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Detail X, m1:2

Spachtelmasse
(bauseits)
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Deko-Rahme/n 7= 22"
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SRR, .
[/ (<2 —Absorptionskasten

Korperschalldammung
(bauseits)

Gipskartonplatten
(bauseits)
Staubschutz-Klebeband

(muss vor der Montage des Deko-Rahmens entfernt werden)

340

Montagehinweise:

- Der Spalt zwischen der Wandoffnung und dem Hals des Absorptionskastens
darf nicht mit starren Materialien geschlossen werden.
Um Schallnebenwege zu verhindern, muss dieser Spalt jedoch mit geeignetem
dauerelastischem Material geschlossen werden.

- Der mitgelieferte Staubschutz ist erst nach dem vollstandigen Einbau zu

entfernen.
o . Kiefer Klimatechnik GmbH
Luft Uberst.rom_ele.ment INDUSI.LENT ) ) HelbromerSssa 58038 * Klefer
Typ TR - zum Einbau in Gipskartonwand mit Deko-Rahmen - Nennldnge 1000mm - Bauh6he 340mm Tel. (0711) 8109-0 Klimatechnik

www.kieferklima.de

CAD-Nr.: 32219814034.dwg

- Technische Anderungen vorbehalten -

gepriift: Wnuk / 06.03.20 gezeichnet: Pankratz / 06.03.20
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Frontansicht, m1:5
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Rahmenlange 121

Deko-Rahmen kann zwischen einer Quadrat- (Qg 8-10) und einer

Rundlochung (Rv 5-6) gewihlt werden.
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Detail X, M1:2

Spachtelmasse
(bauseits)

—

~

(bauseits)

Staubschutz-Klebeband
(muss vor der Montage des Deko-Rahmens entfernt werden)

Montagehinweise:

Korperschalldammung
(bauseits)

Gipskartonplatten

Der Spalt zwischen der Wand6ffnung und dem Hals des Absorptionskastens
darf nicht mit starren Materialien geschlossen werden.
Um Schallnebenwege zu verhindern, muss dieser Spalt jedoch mit geeignetem

dauerelastischem Material geschlossen werden.

Der mitgelieferte Staubschutz ist erst nach dem vollstandigen Einbau zu

entfernen.

Luft-Uberstromelement INDUSILENT

Typ TR - zum Einbau in Gipskartonwand mit Deko-Rahmen - Nennldange 1200mm - Bauhdhe 340mm

Kiefer Klimatechnik GmbH
Heilbronner Strasse 380 - 388
70469 Stuttgart

Tel. (0711) 8109-0
www.kieferklima.de

A Kiefer

Klimatechnik

CAD-Nr.: 32219814035.dwg

- Technische Anderungen vorbehalten -

gepriift: Wnuk / 06.03.20

gezeichnet: Pankratz / 06.03.20
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Wandoffnung =
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Frontansicht,m1:5

optionaler Abdeckrahmen

Schnitt A, Mm1:5

Rahmenlange =Ln + 8
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Kastenlange = Nennlange Ln

optionaler Abdeckrahmen\
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300

Spachtelmasse . — 7 7>

Staubschutz ol
(muss vor der Montage des Abdeckrahmens entfernt werden)

Detail X, M1:2
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Montagehinweise:

- Der Spalt zwischen der Wandoffnung und dem Hals des Absorptionskastens
darf nicht mit starren Materialien geschlossen werden.
Um Schallnebenwege zu verhindern, muss dieser Spalt jedoch mit geeignetem
dauerelastischem Material geschlossen werden.

- Der mitgelieferte Staubschutz ist erst nach dem vollstandigen Einbau zu
entfernen.

Luft-Uberstromelement INDUSILENT

Typ SG - Einbau in Gipskartonwand

Kiefer Klimatechnik GmbH

Heilbronner Strasse 380 - 388

70469 Stuttgart Ie er
Tel. (0711) 8109-0 Kittrateshnik
www.kieferklima.de

CAD-Nr.: 32219814041.dwg

- Technische Anderungen vorbehalten -

gepriift: Wnuk / 06.03.20 gezeichnet:Pankratz / 06.03.20
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Frontansicht,m1:5
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Detail X, m1:2

Spachtelmasse
(bauseits)
Korperschalldammung
/
W—Lﬁ ‘ Absorptionskasten
O 1 s
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s s

/

Korperschalldammung
(bauseits)

/

Gipskartonplatten

/ (bauseits)

;3 -
Staubschutz
(muss vor der Montage des Abdeckrahmens entfernt werden)

== - - - - - === =
|
| J. | o
—lA Montagehinweise:
KaStenlénge 500 - - Der Spalt zwischen der Wandoffnung und dem Hals des Absorptionskastens
—— e darf nicht mit starren Materialien geschlossen werden.
100 Um Schallnebenwege zu verhindern, muss dieser Spalt jedoch mit geeignetem
dauerelastischem Material geschlossen werden.
- Der mitgelieferte Staubschutz ist erst nach dem vollstandigen Einbau zu
entfernen.
" .~ Kiefer Klimatechnik GmbH
Luft-Uberstromelement INDUSILENT Helloronner Strasse 380 - 338 * Kiefer
. . ; . 70469 Stuttgart
Typ SG - Einbau in Gipskartonwand - Nennlange 500mm Tel. (0711) 8109-0 Klimatechnik
www.kieferklima.de
CAD-Nr.: 32219814042.dwg - Technische Anderungen vorbehalten - gepriift: Wnuk / 06.03.20 gezeichnet: Pankratz / 06.03.20
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Detail X, m12

Spachtelmasse

(bauseits) /
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optionaler Abdeckrahmen™

Staubschutz
Schnltt A, M15

420*

300

Montagehinweise:

(bauseits)

—=125/< 50 ~{25~—

~—100 —=
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Korperschalldammung

\
/Absorptionskasten

Korperschalldammung
(bauseits)
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L LT 224

/

Gipskartonplatten

/ (bauseits)

v
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(muss vor der Montage des Abdeckrahmens entfernt werden)

- - Der Spalt zwischen der Wandoffnung und dem Hals des Absorptionskastens
darf nicht mit starren Materialien geschlossen werden.
Um Schallnebenwege zu verhindern, muss dieser Spalt jedoch mit geeignetem

dauerelastischem Material geschlossen werden.

- Der mitgelieferte Staubschutz ist erst nach dem vollstandigen Einbau zu

entfernen.

Luft-Uberstromelement INDUSILENT
Typ SG - Einbau in Gipskartonwand - Nennlange 800mm

Kiefer Klimatechnik GmbH
Heilbronner Strasse 380 - 388
70469 Stuttgart

Tel. (0711) 8109-0
www.kieferklima.de

A Kiefer

Klimatechnik

CAD-Nr.: 32219814043.dwg

- Technische Anderungen vorbehalten -

gepriift: Wnuk / 06.03.20 gezeichnet: Pankratz /06.03.20
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optionaler Abdeckrahmen\ Gipskartonplatten
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1A Montagehinweise:
Kastenlinge 1000 e _ - Der Spalt zw_ischen der Wanfib’ffnung und dem Hals des Absorptionskastens
— darf nicht mit starren Materialien geschlossen werden.
™ 25‘< 50 =125~ Um Schallnebenwege zu verhindern, muss dieser Spalt jedoch mit geeignetem
~—100 —= dauerelastischem Material geschlossen werden.

- Der mitgelieferte Staubschutz ist erst nach dem vollstandigen Einbau zu
entfernen.

Kiefer Klimatechnik GmbH

Luft-Uberstromelement INDUSILENT Heibronner Strasse 380 - 388 Ak K|efer

. . . . 70469 Stuttgart
Typ SG - Einbau in Gipskartonwand - Nennlange 1000mm Tel. (0711) 8109-0 Kilmatechnik

www.kieferklima.de

CAD-Nr.: 32219814044.dwg - Technische Anderungen vorbehalten - gepriift: Wnuk / 06.03.20 gezeichnet: Pankratz/06.03.20
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(muss vor der Montage des Abdeckrahmens entfernt werden)

Schnitt A, m1:5

-
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- Der Spalt zwis

- Der mitgeliefe
entfernen.

Montagehinweise:

chen der Wandoffnung und dem Hals des Absorptionskastens

darf nicht mit starren Materialien geschlossen werden.
Um Schallnebenwege zu verhindern, muss dieser Spalt jedoch mit geeignetem
dauerelastischem Material geschlossen werden.

rte Staubschutz ist erst nach dem vollstéandigen Einbau zu

Luft-Uberstromelement INDUSILENT
Typ SG - Einbau in Gipskartonwand - Nennlange 1200mm

Kiefer Klimatechnik GmbH
Heilbronner Strasse 380 - 388
70469 Stuttgart

Tel. (0711) 8109-0
www.kieferklima.de

A Kiefer

Klimatechnik

CAD-Nr.: 32219814045.dwg

- Technische Anderungen vorbehalten -

gepriift: Wnuk / 06.03.20 gezeichnet: Pankratz / 06.03.20



Wandoffnung

+3
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Deko-Rahmen kann zwischen einer Quadrat- (Qg 8-10) und einer
Rundlochung (Rv 5-6) gewahlt werden.

Schnitt

25=50-25

A, M5

100

Spachtelmasse
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Detail X,m1:2
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Staubschutz-Klebeband
(muss vor der Montage des Deko-Rahmens entfernt werden)

Montagehinweise:

Der Spalt zwischen der Wando6ffnung und dem Hals des Absorptionskastens
darf nicht mit starren Materialien geschlossen werden.
Um Schallnebenwege zu verhindern, muss dieser Spalt jedoch mit geeignetem

dauerelastischem Material geschlossen werden.

Der mitgelieferte Staubschutz ist erst nach dem vollstéandigen Einbau zu

Kiefer Klimatechnik GmbH

Luft-Uberstromelement INDUSILENT

Typ SR - zum Einbau in Gipskartonwand mit Deko-Rahmen

Heilbronner Strasse 380 - 388
70469 Stuttgart

Tel. (0711) 8109-0
www.kieferklima.de

A Kiefer

Klimatechnik

gezeichnet: Pankratz / 06.03.20

- Technische Anderungen vorbehalten -

CAD-Nr.: 32219814051.dwg

gepriift: Wnuk / 06.03.20
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Kastenlange 500

Deko-Rahmen kann zwischen einer Quadrat- (Qg 8-10) und einer
Rundlochung [Rv 5-6) gewihlt werden.

Detail X, M1:2

Spachtelmasse
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2} (bauseits)
Gipskartonplatten
(bauseits)
Schnitt
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A, M5

Staubschutz-Klebeband
(muss vor der Montage des Deko-Rahmens entfernt werden)

300

Montagehinweise:

100

Der Spalt zwischen der Wando6ffnung und dem Hals des Absorptionskastens
darf nicht mit starren Materialien geschlossen werden.
Um Schallnebenwege zu verhindern, muss dieser Spalt jedoch mit geeignetem

dauerelastischem Material geschlossen werden.

entfernen.

Der mitgelieferte Staubschutz ist erst nach dem vollstandigen Einbau zu

Kiefer Klimatechnik GmbH

Luft-Uberstromelement INDUSILENT

Typ SR - zum Einbau in Gipskartonwand mit Deko-Rahmen - Nennlange 500mm

Heilbronner Strasse 380 - 388

70469 Stuttgart

Tel. (0711) 8109-0
www.kieferklima.de
gepriift: Wnuk / 06.03.20

A Kiefer

Klimatechnik

gezeichnet: Pankratz /06.03.20

CAD-Nr.: 32219814052.dwg

- Technische Anderungen vorbehalten -
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Deko-Rahmen kann zwischen einer Quadrat- (Qg 8-10) und einer

Rundlochung [Rv 5-6) gewihlt werden.

Schr_\itt A, M15

o125 1= 50 = 25}~

100

Deko-Rahmen,

300

Detail X, M1:2

Spachtelmasse
(bauseits)
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61,5

Staubschutz-Klebeband

(muss vor der Montage des Deko-Rahmens entfernt werden)

Montagehinweise:

Korperschalldammung

/\/Absorptionskasten
\
| Korperschalldammung
%/ (bauseits)

Gipskartonplatten
(bauseits)

- Der Spalt zwischen der Wando6ffnung und dem Hals des Absorptionskastens
darf nicht mit starren Materialien geschlossen werden.
Um Schallnebenwege zu verhindern, muss dieser Spalt jedoch mit geeignetem

dauerelastischem Material geschlossen werden.

- Der mitgelieferte Staubschutz ist erst nach dem vollstandigen Einbau zu

entfernen.

Luft-Uberstromelement INDUSILENT

Typ SR - zum Einbau in Gipskartonwand mit Deko-Rahmen - Nennlange 800mm

Kiefer Klimatechnik GmbH
Heilbronner Strasse 380 - 388
70469 Stuttgart

Tel. (0711) 8109-0
www.kieferklima.de

A Kiefer

Klimatechnik

CAD-Nr.: 32219814053.dwg

- Technische Anderungen vorbehalten -

gepriift: Wnuk /06.03.20

gezeichnet: Pankratz /06.03.20



Wandoffnung

Wandéffnung 1002 ° —~|

+3

Frontansicht, m1:5

Rahmenlange 1018

Deko-Rahmen //
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Qg 8-10

It Rv 5-6

A

Kastenlange 1000

Deko-Rahmen kann zwischen einer Quadrat- (Qg 8-10) und einer
Rundlochung (Rv 5-6) gewihlt werden.

Schnitt A, M1:5
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Deko-Rahmen— - "

300

Spachtelmasse
(bauseits)

I

Detail X, m12

/
/

Staubschutz-Klebeband
(muss vor der Montage des Deko-Rahmens entfernt werden)

Montagehinweise:

Korperschalldammung

/\/Absorptionskasten
|
/ Korperschalldammung
%/ (bauseits)

Gipskartonplatten
(bauseits)

Der Spalt zwischen der Wandoffnung und dem Hals des Absorptionskastens
darf nicht mit starren Materialien geschlossen werden.
Um Schallnebenwege zu verhindern, muss dieser Spalt jedoch mit geeignetem

dauerelastischem Material geschlossen werden.

Der mitgelieferte Staubschutz ist erst nach dem vollstandigen Einbau zu

entfernen.

Luft-Uberstromelement INDUSILENT

Typ SR - zum Einbau in Gipskartonwand mit Deko-Rahmen - Nennlange 1000mm

Kiefer Klimatechnik GmbH

Heilbronner Strasse 380 - 388 a'g Ki efer

70469 Stuttgart
Tel. (0711) 8109-0
www.kieferklima.de

Klimatechnik

CAD-Nr.: 32219814054.dwg

- Technische Anderungen vorbehalten -

gepriift: Wnuk / 06.03.20

gezeichnet: Pankratz / 06.03.20



Wandoffnung \
Wandoéffnung 1202 °
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Frontansicht, m1:5

‘ Rahmenlange 1218
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Kastenlange 1200

Deko-Rahmen kann zwischen einer Quadrat- (Qg 8-10) und einer
Rundlochung (Rv 5-6) gewihlt werden.

Spachtelmasse

(bauseits)

Deko-Rahmen/,

/
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Schr_litt A, M5

300

25 1= 50 = 25~
100 -

//\*22"

Detail X, m1:2
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Korperschalldammung

~ Staubschutz-Klebeband
T (muss vor der Montage des Deko-Rahmens entfernt werden)

Montagehinweise:

Absorptionskasten

Korperschalldammung
(bauseits)

Gipskartonplatten
(bauseits)

- Der Spalt zwischen der Wando6ffnung und dem Hals des Absorptionskastens
darf nicht mit starren Materialien geschlossen werden.
Um Schallnebenwege zu verhindern, muss dieser Spalt jedoch mit geeignetem
dauerelastischem Material geschlossen werden.

- Der mitgelieferte Staubschutz ist erst nach dem vollstandigen Einbau zu
entfernen.

Luft-Uberstromelement INDUSILENT

Typ SR - zum Einbau in Gipskartonwand mit Deko-Rahmen - Nennlange 1200mm

Kiefer Klimatechnik GmbH
Heilbronner Strasse 380 - 388
70469 Stuttgart

Tel. (0711) 8109-0
www.kieferklima.de

A Kiefer

Klimatechnik

gezeichnet: Pankratz/06.03.20
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- Technische Anderungen vorbehalten -

gepriift: Pankratz / 06.03.20



Frontansicht,

M1:5

—l A

Kastenlange = Nennlange Ln

Abmessungen
Nennlénge Ln [mm] | 500 800 1000 1200
Kastenlange [mm] 500 800 1000 1200

Montagehinweis:

- Der mitgelieferte Staubschutz ist erst nach dem vollstandigen Einbau zu entfernen.

Staubschutz
(Schaumstoff) vor Wandmontage entfernen

Schnitt A, M1:5
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Einbaubeispiel

Luft-Uberstromelement INDUSILENT

Typ TS - zum Einbau in Systemtrennwande und anderen Wandkonstruktionen - Bauhohe 230 mm

Kiefer Klimatechnik GmbH

Heilbronner Strasse 380 - 388

70469 Stuttgart

Tel.(0711)8109-0
www.kieferklima.de|info@kieferklima.de

A Kiefer

Klimatechnik

CAD-Nr.: 32219814061.dwg

- Technische Anderungen vorbehalten -

gepriift: Wnuk /23.11.22

gezeichnet: Summer/23.11.22
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Klimatechnik
Summer /23.11.22

A Kiefer

gezeichnet:

www.kieferklima.de|info@kieferklima.de
Wnuk / 23.11.22

Heilbronner Strasse 380 - 388

Kiefer Klimatechnik GmbH
70469 Stuttgart

Tel.(0711)8109-0

gepriift:

(Schaumstoff) vor Wandmontage entfernen

- Technische Anderungen vorbehalten -

Luft-Uberstromelement INDUSILENT
Typ TS - zum Einbau in Systemtrennwande und anderen Wandkonstruktionen - Bauhohe 340 mm

CAD-Nr.

Der mitgelieferte Staubschutz ist erst nach dem vollstandigen Einbau zu entfernen.

1 32219814071.dwg

Montagehinweis
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