Schlitzdurchlass * Kiefer

INDUL-Zubehor Klimatechnik

Einbauhinweise

Montage

Einzelmontage
mittels Verbindungsschiene VSL

Verbindungsschiene VSL

Gewindestange
und Muttern
(bauseits)

Aufhdangung ohne Zubehor

Schnellspannabhanger
(bauseits)

DE2001_

Datei: Einbauhinweise D+E2001_INDUL N

Bandmontage

mittels Verbindungsschiene VSL

Verbindungsschiene VSL Montageschiene MSN

Gewindestande
und Muttern
(bauseits)

Blattfeder eingeschoben ————




* Kiefer Schlitzdurchlass

Klimatechnik INDUL-Zubehor

Einbauhinweise

Montage

INDUL V mit losbarer Verbindung zwischen Tragerprofil und Anschlusskasten.

Detail X

Bei den Typen INDUL AV24, AVI24, AV45 und AVI45 kann die Verbindung zwischen Tragerprofil und Luftanschlusskasten
|dsbar ausgefihrt werden, sodass der Kasten geman VDI 6022 reinigbar ist. Die |6sbare Verbindung ist nicht méglich in
Kombination mit angeformten oder losen Gipswinkeln...NG.

Drosselklappe

am Stutzen einstellbar vom Raum aus einstellbar

Detail X

Hinweis:
Die Auslieferung der INDUL-Durchlédsse erfolgt mit geschlossener Drosselklappe. Nach der erfolgten Installation miissen
zunéchst alle Drosselklappen gedffnet und anschlieRend die Einregulierung durchgefiihrt werden.
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