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Quelldurchlass 
INDUQUELL 
Hotel The Fontenay, Hamburg 
Neues Luxushotel mit einzigartiger Luftqualität  
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Unmittelbar an der Außenalster, im Herzen der Hanse-
stadt gelegen, bereichert ein neues architektonisches 
Highlight Hamburg: Das 5-Sterne-Luxushotel „The 
Fontenay“ eröffnete im März 2018 und bietet außerge-
wöhnliches Design rund um einen spektakulären Neu-
bau. Der Architekt Jan Störmer von Störmer Murphy 
and Partner fügte das neue City Resort mit einer skulp-
turalen Architektur aus drei ineinandergreifenden Krei-
sen harmonisch in die Umgebung des 10.000 Quadrat-
meter großen Parks ein.  

Der Kreis ist die bestimmende Form im Inneren des 
Gebäudes. Es existieren keine geradlinig angelegten 
Wände, die großen Fensterfronten sind konvex oder 
konkav, somit gleicht kein Raum dem anderen. Eine 
Ausnahme bilden lediglich die geraden Trennwände 
zwischen den einzelnen Zimmern. Die unterschiedlichen 
Kreise und Radien waren für alle Planer und ausführen-
de Beteiligte eine besondere Herausforderung. Denn 
um der ausdrucksstarken Gebäudeform eine entspre-
chende Wirkung zu geben, erwartete der Architekt eine 
Anpassung der Innenraumgestaltung inklusive aller 
Möbelstücke. Daher waren zahleiche individuelle Maß- 
und Sonderanfertigungen für die vielen runden Formen 
nötig.  

Der Kreis als Muster zieht sich durch das gesamte Gebäude, geradlinige Wände gibt es im The Fontenay keine. 

Gemeinsam mit dem ausführenden Interior Designer 
Christian Meinert von AUKETT + HEESE aus Berlin stat-
tete Kiefer das „The Fontenay“ mit hochwertigen Luft-
auslässen aus. Die Anforderungen waren hier beson-
ders hoch, da die Lüftungskomponenten den höchsten 
Ansprüchen an Design und Funktionalität entsprechen 
und sich zugleich perfekt in die unterschiedlichen 
Raumsituationen einfügen mussten. Wichtige Kriterien 
zur Bestimmung der Qualität sind dabei die optimale 
und zugfreie Raumluftströmung sowie geringe Schall-
entwicklung.  
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Quelldurchlass 
INDUQUELL 

Lufttechnische Komponenten als maßgeschneiderte Lösungen 
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Auch die Flure, Durchgänge und Vorräume sollten mit 
einer Luftverteilung ohne Zugerscheinungen ausgestat-
tet sein, wofür sich der hochinduktive Decken-
Luftdurchlass INDULCLIP hervorragend eignet. In die-
sem Fall sollte die technische Kontur jedoch nicht direkt 
sichtbar sein. Für den Decken-Luftdurchlass des Ham-
burger Hotels entwickelte Kiefer eigens eine hinsicht-
lich ihrer Funktion getestete und verifizierte Lochblech-
überdeckung.  

Sie ermöglicht auch bei hohen Designansprüchen eine 
sehr gute Luftverteilung, die große Temperaturunter-
schiede zwischen Zu- und Raumluft schnell abbauen 
kann. INDULCLIP eignet sich für einen besonders ener-
gieeffizienten Betrieb, weil hierbei niedrige Temperatu-
ren in den Raum eingeblasen werden können, ohne 
dass es zu Zuglufterscheinungen kommt. 

 

In den Ruheräumen, im Spa, den Restaurants, im Fit-
nessbereich sowie in weiteren Räumen setzte man auf 
bewährte Schlitzdurchlässe. Die filigranen Durch-
lassprofile INDUL fügen sich unauffällig in die spezielle 
Deckenarchitektur ein. Die Zuluft wird hierbei in feine 
Freistrahlen aufgeteilt, was eine komfortable Raumluft-
strömung selbst bei tiefen Einblastemperaturen ge-
währleistet.  

Zusätzlich verhindert diese Technik Schmutzablagerun-
gen entlang des Luftdurchlasses, wodurch die Decken 
länger staubfrei und sauber bleiben. Die vollasymmetri-
sche Bauform ermöglicht eine Anordnung an Wänden 
oder Leuchten. Im „The Fontenay“ setzen die Schlitz-
durchlässe von Kiefer neue Designakzente und passen 
sich der eleganten Architektur an.  
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Funktion Quelldurchlass INDUQUELL 

Kennzeichnend für Quelllüftungen sind niedrige Luftge-
schwindigkeiten und geringe Temperaturdifferenzen zwi-
schen Zuluft- und Raumluft im Aufenthaltsbereich. Im Gegen-
satz dazu ermöglicht INDUQUELL durch die Kombination mit 
den von Kiefer entwickelten induktiven Luftführungselemen-
ten hohe Temperaturdifferenzen von bis zu – 8 K bei höherem 
Komfort. 

Systemvorteile 

 Hoher thermischer Komfort 
 Vielseitige Anwendungsgebiete 
 Genügt hohen akustischen Anforderungen         
 Vielfache Sonderlösungen möglich  
 Sanfte Luftverteilung 
 Leistungsstark bei hohen Temperaturdifferenzen  
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Objekt Hotel THE FONTENAY, Hamburg 

Bauherr Kühne Immobilia GmbH, Hamburg 

Planer pbr Planungsbüro Rohling, Osnabrück 

Architekten Störmer Murphy and Partners GbR, Hamburg mit Höhler + Partner, Hamburg 

Innenarchitekten Aukett + Heese, Berlin 
Luftdurchlass-Systeme INDUQUELL DIV in projektspezifischer Sonderausführung 

INDULCLIP in Sonderausfertigung mit Lochblechüberdeckung 
INDUL AV45 Schlitzdurchlass 

Technische Daten 

Hotel The Fontenay, Hamburg 
Höchster thermischer Komfort für vielseitige Anwendungsbereiche 


