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Das Foyer beeindruckt durch seine Raumhöhe und die geschwungenen Formen. Großzügig und von Licht durchflutet, stellt es das 
Herzstück der Brauerei und dessen Kommunikationszentrale dar. 

Das neue Verwaltungsgebäude der Meckatzer Löwen-

bräu ist ein beeindruckender Neubau, der als Herz-

stück und Kommunikationszentrale dienen soll. Vorbei 

am alten und neuen Sudhaus schreitet der Besucher 

auf dem neu gestalteten Innenhof Richtung Neubau 

und betritt das Verwaltungsgebäude durch das ge-

schwungene Eingangsportal.  

Das Foyer beeindruckt durch seine Raumhöhe und die 

geschwungenen Formen. Großzügig und von Licht 

durchflutet, stellt es das Herzstück der Brauerei und 

dessen Kommunikationszentrale dar. Die Mitarbeiter 

verteilen sich von hier in Richtung Büro, Schlosserei 

oder Füllerei. Zudem werden von dort die Besucher in 

Empfang genommen und von den Ansprechpartnern 

entweder in einen der Besprechungsräume oder in die 

großzügig gestaltete Lounge im ersten Stock geführt. 

Optimierte Klimatechnik und Design sind nicht vonei-

nander zu trennen, wenn es um Komfort geht. Eine 

ansprechende Deckengestaltung und eine leise, platz-

sparende und zuverlässige Klimatechnik müssen da-

bei im Einklang miteinander stehen. 
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Funktion Luftdurchlass INDUL  

INDUL-Schlitzdurchlässe erlauben sehr 

geringe Einbaubreiten ab 15 mm. Sie sind 

in verschiedenen Ausführungen lieferbar 

und lassen sich für hohe Ansprüche an 

Lüftungskomfort und eine ästhetische 

Deckengestaltung in alle Deckenfugen 

problemlos integrieren. 

Die Zuluft wird in feine Einzelstrahlen auf-

geteilt und abwechselnd links und rechts 

im 45°-Winkel in den Raum geführt. Das 

Ergebnis ist eine besonders gleichmäßige 

Luftverteilung mit einer optimalen diffusen 

Raumluftströmung – ohne spürbaren Luft-

zug. 

 

Systemvorteile: 

Völlig zugfreie Luftverteilung 

Geringe Schlitzbreiten ab 15 mm 

Unauffälliger Einbau in Deckenfugen 

Temperaturdifferenz bis – 14 K 

Helle und saubere Decken durch  

Freistrahlcharakteristik 

Einfache, schnelle und saubere  

Montage in alle Deckensysteme 

Spezieller Montagesatz zum Einbau in  

Gipsdecken 

Für die Mitarbeiter wurden Arbeitsplätze geschaffen, die dem Anspruch an über-
durchschnittliche Leistungen gerecht werden. 

Der Loungebereich im ersten Stock zeigt die filigrane Integrierung der Deckenlüf-
tung INDUL. 

Objekt:  
Verwaltungsgebäude  
Brauerei Meckatzer, Heimenkirch 

Bauleiter:   
Franz Kirchmann 

Architekt:  
Günther Kerler 
kerler + partner architekt ingenieure 
Sigmaringen 
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