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Das Drei-Sterne-Restaurant „Schwarzwaldstube“ wirkt 

dank der bis in die Giebelspitze durchgängig verglasten 

Stirnwand und des komplett offenen Satteldaches groß-

zügig und hell. Die Installation der Luftdurchlässe 

musste in den Satteldachflächen mit 40 Grad Neigung 

zur Horizontalen erfolgen. Die spezielle INDUL 

Freistrahlcharakteristik ohne Anlegung des Zuluft-

strahls an Deckenflächen war in diesem Fall der beste 

Lösungsansatz. Aufgrund der Installationshöhe von 

knapp 5 Metern kam es zu einem klassischen techni-

schen Zielkonflikt zwischen notwendigem Eintritts-

impuls, Eindringtiefe der Zuluft und den gewünschten 

geringen Schalldruckpegeln im Raum mit kleiner  

35 dB(A). Als Lösung wurden die Schlitzdurchlässe  

höher beaufschlagt mit bewusster Näherung an den 

Schallgrenzwert. Die Wandschrägen wurden komplett in 

edler, dunkler Holzverkleidung ausgeführt. Aus diesem 

Grund wählten Planer und Bauherren die Kiefer-

Luftauslässe farblich passend in neutralem Schwarz.   

 

Auch in den anderen Räumen, unter anderem dem Ein-

Sterne-Restaurant „1789“ und dem neuen Restaurant-

konzept mit dem Namen „Schatzhauser“, sorgen die 

INDUL-Schlitzdurchlässe für angenehmen Frischluft-

komfort. Während in der „Schwarzwaldstube die Abluft-

erfassung an einer stirnseitigen Trennwand im oberen 

Bereich des Satteldaches erfolgte, sind in den anderen 

Räumen Schattenfugen am Übergang zwischen Wand 

und Akustikdecke vorhanden. Diese Konzeptansätze der 

Zuluft- und Abluftanordnung stellen das technische 

Optimum einer Mischlüftung mit Schlitzdurchlässen 

dar. 
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Schmaler Schlitzdurchlass für höchsten Komfort und 

unauffälligen Einbau in alle Arten von Decken. Die  

spezielle INDUL-Freistrahlcharakteristik verhindert 

Schmutzablagerungen entlang des Luftdurchlasses. 

Dadurch bleiben Decken länger staubfrei. Durch voll-

asymmetrische Halsanordnung ist er auch bei schwie-

rigsten Platzverhältnissen einbaubar. 

 

Durch die speziell entwickelte Ausblasgeometrie erge-

ben sich feine Einzelstrahlen. An den Oberflächen der 

Einzelstrahlen kann effektiv Raumluft induziert werden. 

Durch die Induktion (Beimischung) von Raumluft wird 

die Temperaturdifferenz der Zuluft zur Raumluft auf 

kurzem Weg abgebaut und auch die Austrittsgeschwin-

digkeit der Zuluft wird bis zum Aufenthaltsbereich so-

weit abgebaut, dass keine Zugerscheinungen auftreten 

können. 

 

Objekt Neubau Stammhaus Traube Tonbach, Baiersbronn-Tonbach 

Bauherr Traube Tonbach 

Fachplaner TGA IB Liepelt, Baiersbronn 

Architekt Architektenpartnerschaft ARP, Stuttgart 

Produkte 
Schlitzdurchlässe INDUL API 15, INDUL API 18, INDUL API 24, 

INDUL AV 24 

Die Zuluft wird in feine alternierende Freistrahlen   

aufgeteilt, wodurch die Induktion der Raumluft inten- 

siviert wird. Die hohe Induktion ermöglicht eine sehr 

hohe Temperaturdifferenz zwischen Raum- und Zuluft 

und in besonderem Maße die Nutzung der freien Küh-

lung. Die erforderliche Kälteleistung reduziert sich auf 

ein Minimum. Mit der Luftkammerisolierung wird trotz 

der niedrigen Temperaturen ein Energieverlust wei-

testgehend vermieden. Durch die Verwendung von 

recyceltem Aluminium punktet der Luftdurchlass be-

züglich den Life Cycle Costs bei der Bewertung gängi-

ger Zertifizierungssysteme. 
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