
 

Maschinenfabrik Gg. Kiefer GmbH   Heilbronner Straße 380-396  70469 Stuttgart, Germany 
Tel.: +49 (0)711 8109-0   Fax: +49 (0) 711 8109-205   E-Mail: info@kieferklima.de   www.kieferklima.de 

 

Schlitzdurchlass 
INDUL 

haus salzkammergut, Gmunden 

Am Gmundner Klosterplatz ist ein Kompetenzzentrum 
entstanden, das Bewährtes und Neues verknüpft. Das 
„haus salzkammergut“ präsentiert sich zudem als mo-
derne Bankfiliale ebenso wie als Innovationszentrum für 
Unternehmer und Start-ups oder Ort der Begegnung für 
Menschen aus der Region. In eineinhalb Jahren Bauzeit 
wurde aus dem alten, denkmalgeschützten Forstamt 
nun ein lebendiger Ort der Begegnung. In einem harmo-
nischen Zusammenspiel treffen im haus salzkammer-
gut jetzt Altes und Neues, Tradition und Innovation auf-
einander.  

Seine Dynamik und Lebendigkeit erhält das haus salz-
kammergut durch die Vielfalt der Menschen, für die es 
entstanden ist: durch seine KundInnen, UnternehmerIn-
nen, MitarbeiterInnen, IdeenentwicklerInnen, Querden-
kerInnen und durch diejenigen, die sich bei einem guten 
Essen oder einer Tasse Kaffee entspannen oder mitei-
nander kommunizieren wollen. Fo
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Das neue Kompetenzzentrum haus salzkammergut 
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Besonderheiten 

INDUL-Schlitzdurchlässe erlauben sehr geringe 
Einbaubreiten ab 15 mm. Sie sind in verschiede-
nen Ausführungen lieferbar und lassen sich für 
hohe Ansprüche an den Lüftungskomfort und 
eine ästhetische Deckengestaltung in alle De-
ckenfugen problemlos integrieren. Die Zuluft 
wird in feine Einzelstrahlen aufgeteilt und ab-
wechselnd links und rechts im 45°-Winkel in 
den Raumgeführt. Das Ergebnis ist eine beson-
ders gleichmäßige Luftverteilung mit einer opti-
malen diffusen Raumluftströmung – ohne spür-
bare Luftbewegung. 

Funktion Luftdurchlass INDUL 

Die Zuluft wird in feine alternierende Freistrah-
len aufgeteilt, wodurch die Induktion der Raum-
luft intensiviert wird. Die hohe Induktion ermög-
licht eine sehr hohe Temperaturdifferenz zwi-
schen Raum- und Zuluft und in besonderem 
Maße die Nutzung der freien Kühlung. Die er-
forderliche Kälteleistung reduziert sich auf ein 
Minimum.  

Systemvorteile 
 Völlig zugfreie Luftverteilung 
 Geringe Schlitzbreiten ab 15 mm 
 Unauffälliger Einbau in Deckenfugen 
 Temperaturdifferenz bis –14 K 
 Helle und saubere Decken durch 
Freistrahlcharakteristik 
 Einfache, schnelle und saubere Montage in 
alle Deckensysteme 

 Spezieller Montagesatz zum Einbau in Gips-
decken 
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Objekt www.haussalzkammergut.at - Gmunden, Österreich 
Bauherr Raiffeisenbank Salzkammergut, Gmunden, Österreich 
Planer Technisches Büro Ing. Wolfgang Taus, Ried im Innkreis 
Architekten Hinterwirth Architekten, Gmunden, Österreich 
Luftdurchlass-System Ca. 90 lfm. Schlitzdurchlass INDUL in versch. Ausführungen 
Fertigstellung 2018 

Technische Daten 
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