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INDUSILENT im Bereich Management im Gebäude D2. 

Um das zentrale Library & Learning  
Center gruppieren sich fünf Gebäudekom-
plexe, die von internationalen Stararchi-
tekt/inn/en geplant wurden. Zusammen 
ergeben die Gebäude eine bebaute Fläche 
von rund 35.000 Quadratmetern. Die rest-
lichen 55.000 Quadratmeter sind als öf-
fentlich zugänglicher Freiraum konzipiert.  
 
25.000 Studierende und 1.500 Mitarbei-
ter/innen können am Campus WU arbei-
ten, studieren, forschen und lehren. Ne-
ben den klassischen universitären Berei-
chen wie Lehr- und Lernflächen, Biblio-
theken sowie Büroräumen, finden sich am 
Campus diverse öffentlich nutzbare Ein-
richtungen: Gastronomie, Bäckerei, Su-
permarkt, Buchhandlungen, Kindergarten 
und Sportzentrum. Darüber hinaus finden 
sich Veranstaltungsbereiche, die vor allem 
in der vorlesungsfreien Zeit für Events 
gemietet werden können. 

Durch die namhaften Architekten wurde bei diesem Projekt 
ein hoher architektonischer Anspruch gestellt. Mit dem 
Luftüberströmelement INDUSILENT konnte dieser An-
spruch auch bei den Luftüberströmöffnungen von den Büros 
in die Flure umgesetzt werden. Insgesamt 750 lfm.  
INDUSILENT wurden in den Gebäuden EA, D3/AD und D2/SC 
eingebaut. Zusammen mit den Architekten wurden dabei 
Sonderlösungen für den Einbau in Türelemente oder als 
Bandlösung mit Abdeckrahmen entwickelt.  
 
Mehrfach vertikal nebeneinander angeordnet nimmt das 
Überströmelement INDUSILENT das markante Design des 
Gebäudes auf. Die Anzahl der aktiven Schlitze richtet sich 
dabei nach den lufttechnischen Anforderungen. So können 
auch die hohen Luftmengen aus den Besprechungsräumen 
optimal in die Flure überströmen.  
 
Ob schlank als 20 mm-Fuge oder mit formschöner Dekor-
abdeckung bietet INDUSILENT einen großen gestalterischen 
Freiraum für Architekten. Der Einbau kann völlig flexibel 
und angepasst an die projektspezifischen Anforderungen 
erfolgen. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. 

Nach nur 4 Jahren Bauzeit entstand auf einem Gelände zwischen Messe und 
Prater ein moderner Campus für die WU mit ca. 90.000 Quadratmetern Nutzflä-
che. 
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Funktion INDUSILENT 

INDUSILENT ermöglicht die freie Überströmung 
der Luft von Raum zu Raum. Die durch den Ein-
bau des Luft-Überströmelements erfolgte akus-
tische Schwächung der Trennwand wird durch 
die integrierte hochwirksame Innenauskleidung 
auf ein Minimum reduziert. Unter Berücksichti-
gung einer maximalen Druckdifferenz von 20 Pa 
sind spezifische Volumenströme von bis zu  
200 m³/hm möglich.  

 
Systemvorteil INDUSILENT 

 Schnelle und einfache Montage 
  Für flächenbündigen Trennwandeinbau 
 Hohe Durchgangsdämpfung 
  Geringe Druckverluste 
 Nicht brennbare Schalldämmauskleidung 
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Optimales Raumklima im Bereich Management mit dem Überströmelement INDUSILENT von Kiefer. 
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Technische Daten 

Objekt:  Wirtschaftsuniversität, Wien 

Bauherr:  Wirtschaftsuniversität, Wien 

Architekten:  EA:     NO.MAD Arquitectos, Madrid  
  D3/AD: CRABstudio 
  D4:     Estudio Carme Pinós S. L., Barcelona 
  LC:     Zaha Hadid Architects, Hamburg 
  TC/D1: BUSarchitektur ZT GmbH, Wien 
  D2/SC: Atelier Hitoshi Abe, Japan 
  D5:     Holzer Kobler Architekturen Berlin  
   GmbH mit Freimüller Söllinger  
   Architektur ZT GmbH 

Fachplaner TGA:  KWI Engineers GmbH, Wien 

Fertigstellung:  10/2013 

Produkt:   Überströmelemente INDUSILENT, 
   750 lfm. 

Bauvolumen:   90.000 m2 


