
Information technique 

£l®ment de transfert dôair 
¨ isolation acoustique 
INDUSILENT  

¶  Montage rapide et simple 

¶  Pour le montage affleurant de cloisons 

¶  Att®nuation ®lev®e de la diffusion 

¶  Faibles pertes de pression 

¶  Habillage insonorisant incombustible 
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Caract®ristiques 

Architecture 

¶ Lô®l®ment de transfert dôair INDUSILENT se compose 
dôun caisson ¨ air insonoris® qui est int®gr® ¨ fleur de 
mur. La fente visible depuis la pi¯ce peut °tre recou-
verte dôun cadre d®coratif esth®tique (type R) ou °tre 
con­ue comme un joint creux ouvert (type G). La ver-
sion TS a ®t® sp®cifiquement pens®e pour l'int®gration 
dans des cloisons dôam®nagement.  

Technique 

¶ £l®ment de transfert dôair aux valeurs dôinsonorisation 
®lev®es, ®quip® dôun habillage int®rieur ¨ haute  
efficacit® acoustique. Lôhabillage pr®sente la classe de 
mat®riaux de construction A2 selon DIN 4102 
(incombustible).  

¶  Une protection contre la poussi¯re ®vite lôencrasse-
ment de lô®l®ment de transfert dôair lors de lôam®nage-
ment int®rieur. La protection contre la poussi¯re doit 
°tre enlev®e une fois les travaux g®n®rateurs de pous-
si¯re termin®s. 

¶ D®bits jusquô̈ 140 mį/hm pour des pertes de charge 
< 10 Pa. 

¶  Indice dôaffaiblissement acoustique RW ®lev® sur toute 
la bande de fr®quences pour une faible hauteur dôins-
tallation.  

¶  Certificat dôessai pour l'isolement acoustique normali-
s® Dn,e,w ®valu® par lôinstitut Fraunhofer. 

¶  Disponible en longueurs jusquô̈ 1200 mm. 

¶  R®alisation avec isolation contre les bruits solidiens. 

Domaine dôapplication 

¶ Le d®cret sur les ®conomies dô®nergie exige des enve-
loppes de b©timent ®tanches et une minimisation des 
besoins thermiques li®s ¨ la ventilation. Pour pr®venir 
les dommages structurels tels que la formation de 
moisissures et fournir aux utilisateurs du b©timent le 
renouvellement d'air requis, une installation a®raulique 
est n®cessaire. 

¶ Si la conception a®raulique pr®voit un transfert libre 
dôune pi¯ce ¨ lôautre, des att®nuateurs de t®l®phonie 
sont n®cessaires pour ®viter toute diaphonie. Aucune 
place nôest g®n®ralement pr®vue pour les att®nuateurs 
de t®l®phonie conventionnels, si bien que les ®l®ments 
de transfert dôair doivent prendre en charge lôisolation 
acoustique. 

¶ INDUSILENT, un ®l®ment de transfert dôair compact 
pour int®gration dans des cloisons avec att®nuateur 
de t®l®phonie int®gr®, constitue la solution optimale 
pour les installations de ce type. 

Montage 

¶ Lô®l®ment de transfert dôair est mont® entre les pare-
ments pendant la r®alisation du mur en construction 
s¯che. 

¶ Une fois les travaux de construction s¯che et de pein-
ture termin®s, la protection contre la poussi¯re doit 
°tre retir®e des fentes dôa®ration. 

¶ Pour le type R, un cadre d®coratif est fix® des deux 
c¹t®s. 

¶ Pour le type G, lôouverture est conserv®e en guise de 
joint creux. Le raccord avec la paroi en plaque de pl©t-
re peut °tre pourvu en option dôun cadre de recouvre-
ment. 

¶ Le type TS est con­u pour le montage dans des cloi-
sons dôam®nagement. Un joint appropri® doit alors 
°tre pr®vu dans le parement.  

¶ Pour les types TR, TG, SR et SG, une manchette de 
diffusion embo´table est disponible en option pour 
lôadaptation ¨ dôautres ®paisseurs de mur.  
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Dimensions / types 

£l®ment de transfert dôair de type TR 

Pour le montage dans un coffrage/cloison ¨ double pare-
ment, compos® de plaques de pl©tre de 12,5 mm, avec une 
dimension int®rieure minimale libre de 75 mm 
(correspondant ¨ une ®paisseur de mur de 125 mm).  

£l®ment de transfert dôair en t¹le dôacier galvanis®e avec un 
habillage int®rieur ¨ haute efficacit® acoustique, r®sistant 
aux frottements et incombustible (classe de mat®riaux de 
construction A2 selon DIN 4102). Un contrecollage complet 
de lôhabillage garantit lôabsence de fibres. Cadre d®coratif 
en t¹le dôacier galvanis®e des deux c¹t®s, teint® en couleurs 
RAL au choix (RAL-9010 en standard). 

Cadre d®coratif embouti ¨ la longueur nominale, au choix 
avec gabarit de per­age Qg 8-10 ou Rv 5-6 (voir page 14). 

Montage/d®montage des cadres d®coratifs par connexion ¨ 
ressort, sans outillage. 

Remarque : 

¶ Les voies secondaires de bruit doivent °tre ferm®es par le client.  
¶ Nous livrons des produits du secteur de la construction de machines et dôappareils, dont les tol®rances dimensionnelles 

sont soumises ¨ la norme DIN ISO 2768, parties 1 et 2.  

Dimensions 

Remarque : 

¶ Autres longueurs nominales sur demande. 

¶ Possibilit® dôutilisation dans dôautres ®paisseurs de mur  
avec une manchette de diffusion en option. 

Longueur nominale  
Ln [mm] 

500 800 1.000 1.200 

Longueur de  
caisson [mm] 

500 800 1.000 1.200 

Longueur de cadre  
[mm] 

518 818 1.018 1.218 
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Dimensions / types 

£l®ment de transfert dôair de type TG 

Pour le montage dans un coffrage/cloison ¨ double pare-
ment, compos® de plaques de pl©tre de 12,5 mm, avec une 
dimension int®rieure minimale libre de 75 mm 
(correspondant ¨ une ®paisseur de mur de 125 mm). 

£l®ment de transfert dôair en t¹le dôacier galvanis®e avec un 
habillage int®rieur ¨ haute efficacit® acoustique, r®sistant 
aux frottements et incombustible (classe de mat®riaux de 
construction A2 selon DIN 4102), avec orifices dôair, pour 
montage affleurant. Un contrecollage complet de lôhabillage 
garantit lôabsence de fibres.  

Remarque : 

¶ Les voies secondaires de bruit doivent °tre ferm®es par le client. 

¶ Nous livrons des produits du secteur de la construction de machines et dôappareils, dont les tol®rances dimensionnelles 

sont soumises ¨ la norme DIN ISO 2768, parties 1 et 2. 

Dimensions 

Remarque : 

Å Autres longueurs nominales sur demande.  
Å Possibilit® dôutilisation dans dôautres ®paisseurs de mur 
 avec une manchette de diffusion en option.  

Longueur nominale  
Ln [mm] 

500 800 1.000 1.200 

Longueur de caisson   
[mm] 

500 800 1.000 1.200 



Page 6 / 18 £l®ment de transfert dôair ¨ isolation acoustique INDUSILENT  
Sous r®serve de modifications techniques 

Kiefer Klimatechnik 

www.kieferklima.de 

Dimensions / types 

£l®ment de transfert dôair de type SR 

Pour le montage dans un coffrage/cloison ¨ double pare-
ment, compos® de plaques de pl©tre de 12,5 mm, avec une 
dimension int®rieure minimale libre de 50 mm 
(correspondant ¨ une ®paisseur de mur de 100 mm).  

£l®ment de transfert dôair en t¹le dôacier galvanis®e avec un 
habillage int®rieur ¨ haute efficacit® acoustique, r®sistant 
aux frottements, exempt de fibres et incombustible (classe 
de mat®riaux de construction A2 selon DIN 4102). 

Cadre d®coratif en t¹le dôacier galvanis®e des deux c¹t®s, 
teint® en couleurs RAL au choix (RAL-9010 en standard). 
Cadre d®coratif embouti ¨ la longueur nominale, au choix 
avec gabarit de per­age Qg 8-10 ou Rv 5-6 (voir page 15). 

Montage/d®montage des cadres d®coratifs par connexion ¨ 
ressort, sans outillage. 

Dimensions 

Remarque : 

¶ Les voies secondaires de bruit doivent °tre ferm®es par le client.  
¶ Nous livrons des produits du secteur de la construction de machines et dôappareils, dont les tol®rances dimensionnelles 

sont soumises ¨ la norme DIN ISO 2768, parties 1 et 2.  

Remarque : 

¶ Autres longueurs nominales sur demande. 

¶ Possibilit® dôutilisation dans dôautres ®paisseurs de mur 
avec une manchette de diffusion en option. 

Longueur nominale  
Ln [mm] 

500 800 1.000 1.200 

Longueur de  
caisson [mm] 

500 800 1.000 1.200 

Longueur de cadre  
[mm] 

518 818 1.018 1.218 


