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 Refroidissement avec de l’air et de l’eau 
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 Diffusion de l’air sans courant d'air 

 Approprié à tous les systèmes de plafond 

 Moins de 10 % de la surface du plafond recouverte 

  de panneaux réfrigérants actifs
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Caractéristiques 

Caractéristiques du panneau de plafond froid INDUCOOL Compact 

 Très faible encombrement en hauteur (145 mm seulement) 

 Nombreuses possibilités de répartition des panneaux dans le local 

 Installation rapide grâce à de nombreux accessoires 

 Puissance frigorifique élevée (refroidissement avec de l’air et de l’eau) 

 La mise à profit du potentiel de refroidissement de l’air extérieur (free cooling) réduit les frais d’énergie 

 Diffusion de l’air sans courant d’air grâce à la technique INDUL éprouvée 

 Nettoyage facile 

 Répond aux exigences en matière d’hygiène conformément à la norme VDI 6022 
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Refroidir avec de l'air et de l'eau ? 
 
La charge thermique des locaux à usage non résidentiels 
ne cesse de croître du fait de la puissance des ordinateurs 
utilisés, de l’éclairage et des façades modernes entière-
ment vitrées. Si la température ambiante doit cependant 
rester agréable, un système de refroidissement fiable est 
nécessaire. 
 
En outre, une ventilation avec un taux d’air extérieur suffi-
sant est importante pour obtenir un air ambiant de bonne 
qualité et contrôler efficacement l’humidité de celui-ci. 
 
Un système de refroidissement peut en principe fonction-
ner avec de l’air ou de l’eau. La capacité calorifique  
spécifique très élevée de l’eau permet d’utiliser des  
conduites de faible section, ce qui entraîne de faibles 
coûts pour l’installation et le refoulement. L’utilisation  
exclusive d’air extérieur pour le refroidissement – c’est-à-
dire sans apport d'air intérieur recyclé – est la condition 
idéale pour que les conditionneurs d'air fonctionnent de 
façon parfaitement hygiénique. 
 
Cependant, les débits spécifiques de renouvellement d’air 
de 6 à 10 m³/hm² usuels ne suffisent souvent pas pour 
dissiper la charge thermique élevée du local. Un refroidis-
sement spécifique du local par eau est donc nécessaire en 
complément du refroidissement par air. C’est pourquoi la 
solution optimale et économique est : 
 
Le double refroidissement air / eau! 
 
INDUCOOL est un système de refroidissement par air et 
par eau, qui bénéficie des avantages des deux modes de 
refroidissement et est, par conséquent, très économique. 
 
La moyenne annuelle de la température extérieure est 
comprise entre 8°C et 10°C en Allemagne. Dans le cas du 
refroidissement par air, l’utilisation de la capacité de refroi-
dissement de l’air extérieur, qui est nécessaire pour des 
raisons d’hygiène, permet de faire des économies 
d’énergie considérables. Le refroidissement supplémen-
taire par eau est limité aux périodes de l’année pendant 
lesquelles la capacité de refroidissement de l’air extérieur 
est insuffisante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Avantages des panneaux réfrigérants INDUCOOL par 
rapport à d'autres systèmes : 
 
Plafonds froids avec aération par les fenêtres 
 
Lorsque le temps est chaud et lourd, et qu’un refroidisse-
ment supplémentaire est souhaitable, il faut se passer de 
l’aération par les fenêtres ou du refroidissement du fait du 
risque plus élevé de condensation ! 
Avec INDUCOOL, le risque de condensation est supprimé 
grâce à l’apport d’air déshumidifié. 
 
 
Ventilation par déplacement d'air pour distribution 
 
Il ne fait nul doute que la ventilation par déplacement  
possède des avantages. Cependant, la combinaison d’un 
système de ventilation par déplacement et de plafonds 
froids augmente la consommation d’énergie tout en  
diminuant l’efficacité de la ventilation. 
INDUCOOL est un système combiné air – eau, qui  
consomme moins d’énergie tout en procurant une qualité 
d’air supérieure. 

Comparaison des systèmes
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Comme le montre le schéma fonctionnel, l’air amené est 
introduit par une virole de raccordement dans la chambre 
d’air, qui assure sa répartition sur toute la longueur du 
panneau réfrigérant. L'air amené pénètre ensuite dans le 
local par des buses de faible diamètre disposées entre les 
ailettes. 
 
Cette diffusion d’air à haute induction assure un très bon 
transfert de chaleur et un refroidissement efficace de l’air 
ambiant brassé. La chaleur prélevée à l’air ambiant est 
dissipée par de l’eau circulant dans des tubes en cuivre en 
forme de méandres. 
 
Grâce à la haute induction, la température et la vitesse de 
l’air amené diminuent très rapidement. 
 
La sortie de l’air sous forme de jets très fins garantit un 
écoulement diffus sans courant d’air. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La forme compacte des panneaux réfrigérants – avec un 
encombrement en hauteur de 145 mm – leur permet une 
intégration dans la plupart des plafond. L’encombrement en 
hauteur de 145 mm est la cote arête supérieure de la 
chambre d’air – arête inférieure de la plaque à ailettes. 

 
Pour les plafonds acoustiques avec accès au faux 
plafond, il faut prévoir un encombrement en hauteur,  
espace pour l’installation compris, de 100...150 mm, c.-à-d. 
qu’aucun faux plafond supplémentaire n’est néces-
saire pour le panneau réfrigérant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Fonction  
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* 

 
 

Plan du système 
 
Structure constructive 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensions principales 
 

Longueur 
1 000 à 1 750 mm maxi 

par pas de 125 mm, c.-à-d. 1 000, 1 125, 1 250 mm etc. (autres longueurs sur demande) 

Largeur 295 ou 270 mm (largeurs spéciales sur demande) 

Masse Avec eau : env. 12 kg/m 

Surface visible Aluminium anodisé naturel, peint en teintes RAL au choix contre supplément 
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translatable

D
N

 8
0

180

8.5

295

337

Découpe de plafond = 320

1
4
5

8.5

3
2

Raccordement 

Vis de fixation

cheville métallique M8

Profilé de montage 1

Tige filetée M6

Profilé déflecteur 1

Vis +

(non fournie)

(non fournie)

Jeu de montage

Classe de résistance du béton     C20/25

(option)

hydraulique Ø10

Jeu de montage
(option)

*

Raccordement hydraulique à gauche

translatable

20

~150

37

translatable

Ø 10

1
0
7

AS tube en cuivre

20

37

~150

Dimension nominale INDUCOOL
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Dimensionnement gratuit 
 
Le dimensionnement des panneaux réfrigérants est  
complexe du fait du grand nombre de paramètres. C'est 
pourquoi le dimensionnement assisté par ordinateur est 
une de nos prestations gratuites. 
 
Pour le dimensionnement de votre application, nous avons 
besoin d’un plan horizontal sur lequel la hauteur du local 
est indiquée ainsi que des renseignements suivants : utili-
sation du local, charge thermique et débit d’air spécifique. 
Veuillez utiliser à cet effet notre formulaire « Données pour 
une demande » à la page 23. 
 
Un dimensionnement approximatif est possible à l’aide des 
diagrammes et formules ci-dessous, qui permettent de 
déterminer les dimensions et la disposition des panneaux 
réfrigérants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Changement d’état de l’air humide dans le climatiseur 
central 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paramètres de dimensionnement 
 
Des paramètres de dimensionnement usuels ont été définis 
pour les exemples de dimensionnement ci-dessous. Ils 
doivent être vérifiés et, le cas échéant, adaptés au projet 
considéré. 
 

Hauteur du local HR 3,0 m 

Température ambiante 

tIDA 
26 °C selon EN 13779 

Température de l’air 

amené tSUP 

14 °C                                           

pour déshumidification à 9 g/kg 

(voir diagramme ci-dessous) 

Température aller eau 

froide tWV 

15 °C                                        

La valeur choisie est supé-

rieure d’env. 1K à la tempéra-

ture de l’air amené. 

Écart tW V-R                     

(retour - aller) 
2K 

Vitesse locale moyenne 

de l’air ambiant v 
0,15 m/s selon EN 13779 

Temps de réverbération 

TN 

0,6 s                                        

pour tenir compte de 

l’influence de l’atténuation 

acoustique du local 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caractéristiques techniques

tODA =  température air extérieur 
tIDA = température ambiante 

 mesurée 
tSUP = température air amené 
TP = point de rosée

Sortie réfrigérant 

Kiefer Klimatechnik
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Caractéristiques techniques 

Détermination du nombre de panneaux réfrigérant pour une charge thermique et un débit 
d’air donnés  

Dans l’exemple ci-dessous, on obtient, pour un débit d'air spécifique de 9 m³/hm² (correspondant env. à un triple renou-
vellement d’air) et une puissance frigorifique de 84 W/m², une valeur de 6 m²/m d’élément de refroidissement, cést à dire 
que 1 mètre courant de panneau réfrig. d'une largeur de 295 mm est nécessaire sur une surface de plafond de 6 m². 

La puissance frigorifique spécifique dépend du niveau de puissance choisi. Le niveau de puissance correspond au 
diamètre des buses, trois valeurs pouvant sélectionnées pour celui-ci. 
 
Niveau de puissance F2.0 
Niveau de puissance F2.3 
Niveau de puissance F2.8 
 
Le diagramme représenté ci-dessus correspond au niveau de puissance F2.0.

Hauteur du local HR     3 m 

Temp. ambiante tIDA 26°C 

Temp. air amené tSUP 14°C 

Temp. aller eau tWV 15°C 

Différence temp. tWV-R          
eau 

Temps réverbération TN 0,6 s 

Kiefer Klimatechnik
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Puissance frigorifique niveau de puissance F2.0 
 
 

 Détermination de la puissance totale d’un panneau réfrigérant pour un débit d’air donné 

Le diagramme ci-dessous représente la puissance totale [W/m panneau réfrigérant] en fonction du débit d’air [m³/hm]. Dans 
l’exemple choisi, on obtient, pour un débit d’air de 41 m³/hm et un espacement des panneaux  4 m, une puissance 
totale de 421 W/m de panneau réfrigérant. 
 
La puissance des panneaux réfrigérants dépend de l’espacement. Un faible espacement réduit la puissance. 

Caractéristiques techniques

Hauteur du local HR     3 m 

Temp. ambiante tIDA 26°C 

Temp. air amené tSUP 14°C 

Temp. aller eau tWV 15°C 

Différence temp. tWV-R    2 K 

eau 

Temps réverbération TN 0,6 s 
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Exemple de dimensionnement
 

Taille du local 

3 axes de fenêtre de 1,6 m 
Profondeur du local 4,8 m        
Profilé porteur de 100 mm de 
largeur sur chaque axe 

Surface du local 23 m
2
 

Charge thermique 80 W/m
2   

1840 W 

Débit d'air 8 m
3
/hm

2
 184 m

3
/h 

Paramètres de di-
mensionnement 

Voir page 6  

Paramètres de dimension-
nement 

Arrangement 
3 panneaux réfrigérants de 
1,5 m dans l’axe du local 
parallèle à la façade 

Débit d'air 
184 : 3 61 m³/h p. panneau 

41 m³/hm de panneau 

D’après le dia-
gramme page 8 

Pour une profondeur de local   
 4 m et un débit d’air de 

41 m³/hm, on obtient une 
puissance de 421 W/m de 
panneau réfrigérant 

Puissance totale 

421 W/m x 1,5 m x 3 pan-
neaux réfrigérants = 1894 W 

82 W/m² 

Résultat 
La charge thermique de 
80 W/m² peut donc être dis-
sipée 

                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Perte de charge statique dans circuit air amené pS SUP : 
 

    

F2.0  pS SUP = V
2

SUP/14 [Pa]                            V = [m
3
/hm] 

F2.3  pS SUP = V
2

SUP/21 [Pa]                            V = [m
3
/hm] 

F2.8  pS SUP = V
2

SUP/39 [Pa]                            V = [m
3
/hm] 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caractéristiques techniques

Arrangements possibles 
- liberté d'action pour l’aménagement du plafond  
- encombrement : 5…10 % de la surface du plafond 

Perte de charge dans circuit hydraulique psw :

psw = mw
2 
x L/3295 [kPa]    

mw  [kg/h]  
        L = longueur du panneau [m] 

Débit massique minimal d’eau froide 100 kg/h 

Le débit massique d’eau froide effectivement nécessaire 
sera déterminé lors de notre dimensionnement détaillé. 

Bureau à 3 axes de fenêtre 
 

(arrangement optimal) 

Bureau paysager 
 

(arrangement optimal) 

Arrangement en étoile 
pour foyers, locaux de 
représentations 
 
(arrangement possible, 
consulter notre service 
technico-commercial) 

Arrangement en rec-
tangle 
 
(arrangement possible, 
consulter notre service 
technico-commercial) 

4
,8

 m

1,6 m
Façade

Kiefer Klimatechnik
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Niveau pression acoust. pour niveau puissance F2.0 
Valable pour locaux de hauteur  HR = 3,0 m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schalldruckpegel bei Leistungsstufe F2.0 
gilt bei Raumhöhe HR = 3,0 m 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Définition jet d’air y, espacement x 
 
 
Il est recommandé de répartir uniformément les éléments 
INDUCOOL sur la surface du plafond, positionnement en 
rangé donne de meilleurs résultats que le positionnement 
d’élément individuel. La vitesse de l’air ambiant indiquée 
est valable pour tSUP = -12K. 
 
Niveau de puissance acoustique relatif Lw 

 

Fréquence 
[Hz] 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 

Lw [dB] +6 -3 -8 -8 -6 -5 -7 -15 

 

 
Valeurs de correction LHR pour d'autres hauteurs de 
local : 
 

HR [m] 2,5 2,7 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 

LHR 
[dB(A)] +0,8 +0,4 0 -0,7 -1,2 -1,8 -2,2 -3,0 

 
 
Valeurs de correction LTN pour d’autres temps de 
réverbération 
 

TN [s] 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 

LTN [dB(A)] -1,8 -0,8 0 +0,7 +1,2 +1,8 +2,2 +3,0 

 
   
Niveau de puissance acoustique 
  LW = 60 · log (VSUP) + 10 · log (L) - K          VSUP [m

3
/hm] 

               L          [m] 

Niveau de puissance Valeur de correction K 

F2.0 K = 65 

F2.3 K = 67 

F2.8 K = 69 

 
  Affaiblissement d’insertion LED 

 
Niveaux de 
puissance 

F2.0 – F2.8 
 

 
 

Fréquence centrale des bandes d’octaves (HZ) 

125 250 500 1K 2K 4K 8K 

Affaiblissement d'insertion en [dB] 

21 15 10 6 5 2 3 

Caractéristiques techniques

Détermination vitesse air ambiant, acoustique 

Débit d’air spécifique VSUP  [m³/hm] 

debout

assis

y

env. 1,8m

Espacement  x ~ x/2~ x/2

y

env. 1,3m

Kiefer Klimatechnik
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Remarque 
Nous livrons des machines et des appareils dont les 
cotes ont des tolérances selon la norme DIN ISO 2768 
parties 1 et 2. En revanche, les profilés filés d’aluminium 
utilisés dans de nombreux produits ont des tolérances 
selon la norme DIN EN 755-9:2008-06. Selon la combi-
naison et le traitement de la surface des composants et 
des profilés filés, des écarts de cote supplémentaires de 
2 mm sont possibles. Du fait de tolérances de fabrication, 
la plage de tolérance pour les puissances calorifiques est 
de ± 10 % et celle pour les grandeurs acoustiques de 
± 2 dB. 

 
 

Remarque 
Les niveaux de pression acoustique indiqués se rappor-
tent uniquement aux bruits émis par le panneau réfrigé-
rant. Toutes les autres sources de bruit peuvent augmen-
ter le niveau de pression acoustique dans le local. En cas 
de combinaison avec d'autres types de diffuseurs d’air, 
les diagrammes perdent leur validité. Veuillez, dans ce 
cas, contacter notre service technico-commercial. 

 
 

Installation aéraulique 
 
Le débit d’air extérieur minimal par personne ou unité de 
surface selon la norme EN 13779 doit être pris en compte 
lors du dimensionnement du débit d'air amené. 
 

Nous recommandons de ne pas choisir un débit d’air 
extérieur inférieur à 8 m³/hm², ce qui permet générale-
ment de satisfaire les critère de la pollution de l’air  
ambiant < 1.0 Decipol. 

 
Une déshumidification de l'air extérieur pour obtenir  
une humidité absolue maximale de l’air ambiant de 
10 g/kg, ce qui correspond à une température de l’air 
amené de 14 °C, permet d’éviter très efficacement la 
condensation de l’eau sur les plaques à ailettes refroidies 
(voir Changement d’état de l’air humide, p. 6). Une  
déshumidification suffisante est nécessaire pour un climat 
ambiant agréable. 
 
Dans une installation optimisée sur le plan énergétique, 
le débit d’air extérieur minimal requis peut être utilisé 
intégralement pour dissiper la charge thermique. Il est 
possible de choisir une température d’air amené nette-
ment inférieure à la température très usuelle d’environ 
16 °C. En effet, des températures d’air amené comprises 
entre 12 et 14 °C sont autorisées avec INDUCOOL. En  
Allemagne, la moyenne annuelle de la température  
extérieure est comprise entre 8 et 10 °C (DIN 4710). La 
majeure partie de l’année, de l’air extérieur frais, avec 
lequel il est possible de refroidir sans coûts énergétiques 
supplémentaires, est donc disponible. 
 
Contrairement à la solution combinant une ventilation  
par déplacement et des plafonds froids, la solution  
INDUCOOL permet d’exploiter entièrement la capacité de 
refroidissement de l’air extérieur. Comme le montrent  
les calculs de coûts énergétiques, cette solution est  
extrêmement économique.  
 

Pour satisfaire aux exigences en matière d’hygiène, un 
double filtrage avec pré-filtre et filtre fin est également 
nécessaire, comme prescrit dans la norme EN 13779 
(RAL1- RAL2).  
 

Remarques sur le dimensionnement 
 
La « vitesse locale de l'air » moyenne selon la norme DIN 
EN ISO 7730:2007 est la moyenne des vitesses mesu-
rées pendant 3 min en un endroit quelconque de la zone 
de séjour. 
 
Vitesse admissible :  DIN EN ISO 7730:2007  
Méthode de mesure :  DIN EN 13182:2002  
Zone de séjour :   DIN EN 13779:2007 
 
Le maître d’ouvrage et le concepteur ou l’installateur 
doivent se mettre d’accord sur les limites de la « zone  
de séjour » et la « vitesse locale de l’air » maximale  
admissible. Nos diagrammes de sélection représentent la 
« vitesse locale de l'air » moyenne en mode refroidisse-
ment en fonction du débit d’air amené spécifique. Cette 
« vitesse locale de l'air » moyenne a été déterminée  
à l’aide d’une multitude de points de mesure répartis 
uniformément dans le local. 50% des vitesses sont  
supérieures à la valeur du diagramme et 50% des  
vitesses sont inférieures à cette valeur. 
 
Les « vitesses locales de l’air » effectives dépendent, 
d’une part, du degré de turbulence de l’air mélangé et, 
d’autre part, de déplacements d’air ambiant qui ne sont 
pas provoqués par le système de guidage d’air mais par 
des façades froides, des radiateurs, etc.  

 

Hydraulique et mesure, commande, réglage 

Le raccordement hydraulique s’effectue à l’aide de tuyaux 
métalliques flexibles étanches à la diffusion d’oxygène 
munis de raccords enfichables.  
 
En cas de raccordement du panneau réfrigérant à l’aide 
de tuyaux rigides, il faut veiller à ce que le raccordement 
ne génère pas de contraintes dans les tuyaux.  
 
Pour assurer une alimentation avec un débit adapté à 
chaque panneau, le réseau d’eau froide doit être installé 
selon le système Tichelmann ou il faut prévoir une  
compensation hydraulique avec des vannes de réglage 
appropriées. 
 
Toute condensation devant être exclue, les températures 
d’entrée de l’eau froide doivent être choisies en fonction 
de l'état de l'air ambiant.  
 
Pour le dimensionnement, il faut tenir compte des apports 
d’humidité dans le local et des infiltrations éventuelles. 
 
Une condensation en cas d'ouverture de fenêtres dans 
certaines conditions météorologiques ne peut être évitée 
qu’en prévoyant une protection contre la condensation à 
l’aide de capteurs de condensation. Lors de l’ouverture 
des fenêtres, il faut augmenter la température d’entrée  
de l’eau froide en fonction de l’enthalpie extérieure ou 
couper l’alimentation en eau froide. 
 

 Caractéristiques techniques

Kiefer Klimatechnik



 

 

 

 

 

Kiefer Luft- und Klimatechnik Panneau de plafond froid INDUCOOL Compact     Page 12 / 24 
www.kieferklima.de     Sous réserve de modifications techniques 

Régulation 
 
 

 
 

La régulation de la puissance frigorifique du panneau 
réfrigérant a lieu exclusivement par le biais du circuit 
hydraulique. Une adaptation de la puissance frigorifique 
en réduisant le débit volumique d’air primaire (VVS) est 
inappropriée car elle conduit à des écoulements instables 
au niveau du panneau. Si les panneaux réfrigérants sont 
installés dans des locaux qui ne sont occupés que  
temporairement (p. ex. des salles de conférence), une 
réduction ou une coupure complète de l’alimentation en 
air amené est tout à fait judicieuse.  
 
Dans tous les autres cas, la coupure de l’alimentation en 
air amené est impossible car le dimensionnement  
s'effectue avec le débit minimal d'air extérieur, qui doit 
être constant.  

La part de la puissance frigorifique totale (eau et air) 
obtenue de façon hydraulique est réglable. L’idéal est 
une adaptation continue de la température d’entrée de 
l’eau en fonction de la charge thermique du local (réglage 
de la température d’entrée), la température minimale 
étant la température à laquelle le point de condensation 
est atteint. 
 
La puissance frigorifique obtenue de façon hydraulique 
est presque proportionnelle à la différence entre la tem-
pérature ambiante et la température d’aller de l’eau. C’est 
pourquoi la qualité du réglage est très importante. Le 
réglage s’effectue par mélange avec une vanne à 3 ori-
fices et une pompe secondaire.                                        .                

 

Schéma de réglage de la température d’aller avec une 
vanne à 3 orifices et une pompe secondaire 
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La puissance frigorifique obtenue de façon hydraulique 
peut également être régulée en adaptant le débit d’eau 
(Réglage par étranglement). Il est recommandé d'utiliser 
pour cela une vanne d’arrêt à action proportionnelle qui 
s’ouvre ou se ferme en fonction de la température  
ambiante (régulation « Tout ou rien »). 
 
Bien que le réglage ne se fasse pas de façon proportion-
nelle (vanne uniquement ouverte/fermée), il est préfé-
rable d’utiliser des vannes à action proportionnelle.  
Du fait de la durée de manœuvre plus longue et de la 
meilleure caractéristique d’ouverture de ces vannes, la 
plaque à ailettes se refroidit plus lentement lors de la 
remise en circulation de l’eau, ce qui améliore nettement 
le confort.  
 
 
 
Schéma réglage du débit avec vanne à 2 orifices 
 
 

Comme la courbe caractéristique de réglage de la  
puissance frigorifique obtenue de façon hydraulique en 
fonction du débit d’eau n’est pas linéaire, la qualité du 
réglage est beaucoup plus mauvaise que dans le cas du 
réglage de la température d’aller de l'eau avec une vanne 
à 3 orifices. 
 
Si les panneaux INDUCOOL doivent servir à chauffer, 
seul le réglage par mélange est possible. La valeur KV 
des vannes de réglage doit être déterminée d’après VDI 
2173. Pour le dimensionnement, vous trouverez à la 
page 9 une formule permettant de calculer la perte de 
charge dans le circuit hydraulique des panneaux réfrigé-
rants. 
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Chauffer avec INDUCOOL 
 

Remarque  
Pour le chauffage, nous recommandons des tempéra-
tures d’aller de l’eau chaude maximales de 30 °C.   

 
 
Du fait du transfert de chaleur par convection entre le 
panneau, dans lequel circule l’eau chaude, et l’air  
ambiant, une couche d’air chaud se forme sous le  
plafond. L’ensemble du plafond s’échauffe par consé-
quent uniformément et chauffe indirectement le local 
(plafond chauffant rayonnant). 
 
Comme pour tous les plafonds chauffants, ce système 
n’assure cependant pas une isolation suffisante contre le 
rayonnement froid et les courants descendants d’air froid 
générés par la façade. Cela peut avoir des répercussions 
négatives sur le confort, en particulier dans le cas des 
façades entièrement vitrées. C’est pourquoi il est préfé-
rable de chauffer un local à l’aide d’un radiateur disposé 
sous la fenêtre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Positionnement et installation 
 
Le positionnement optimal des panneaux réfrigérants et 
leur répartition uniforme sur la surface du local. Dans  
les locaux de grandes dimensions, tels que les halls 
d’accueil clientèle par exemple, les panneaux réfrigérants 
peuvent également être disposés en série pour former 
des bandes continues.   
                                                                                
Les panneaux réfrigérants peuvent être suspendus direc-
tement au plafond brut à l’aide de quatre tiges filetées.  
 
Nous proposons des solutions et des accessoires de 
montage pour les différents systèmes de plafonds.   
 
Ces solutions sont représentées sur les plans de mon-
tage ci-après, que nous pouvons mettre à votre disposi-
tion sous forme de fichiers aux formats dwg, dxf et pdf. 
 
 

Nous recommandons : 
 
Installation au plafond brut avec kit de montage 
 
Grâce au kit de montage, 2 points de fixation au plafond 
brut sont uniquement nécessaires pour chaque panneau 
réfrigérant. En outre, un réglage est possible à l’aide du 
kit de montage. 
 

Installation avec équerres d’appui pour systèmes de 
plafond 
 

Cette solution parfaitement adaptée au système de  
plafond permet d’installer les panneaux réfrigérants avec 
une grande précision. Sur les pages suivantes sont  
représentés des exemples de montage qui montrent 
différentes possibilités d’ajustement des panneaux  
réfrigérants avec des profilés déflecteurs / cadres. 
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Raccordement d´eau froide

Raccordement d´eau froide avec flexible armé 

Type de raccord C:

1/2"
min.12

Type de raccord D:

(standard)

m
in. 80

Tuyau métallique flexible

Type de raccord B:

Type de raccord A: min.12

Point raccord.

réseau eau froide

(non fourni)

~
1

1
0

~
2
6
5

(non fourni)

(L=  750mm)

Bague écrou 1/2"

(L=1000mm)

1/2"

Limite fournitures

(L=  750mm)
(L=1000mm)

Profilé de montage

Profilé déflecteur 1

Tuyau métallique flexible

Limite fournitures Point raccord.

réseau eau froide

Bague écrou 1/2"

Profilé de montage

Profilé déflecteur 1

flexible armé

                  flexible armé

Kiefer Klimatechnik
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Installation 

Élément individuel – installation avec profilé déflecteur 1 (cadre d’install. KL1) 

Installation en série avec profilé déflecteur 1 (cadre d’installation KL1) 

Cornière de jointure

*

* Raccordement hydraulique à gauche

(en option)
Jeu de montage

Profilé de jointure

Dimension nominale  + 42

Découpe de plafond = Dimension nominale  + 25

Vis à six pans creux

translatable

Profilé déflecteur

AS tube en cuvre

Profilé de montage 1

Dimension nominale INDUCOOL

translatable

~150
37

20

Ø 10

1
0
7

20

Ø 10

~150

Dimension nominale INDUCOOL

AS tube

Dimension nominale INDUCOOL

Profilé de montage 1 Profilé de jointure Profilé déflecteur 1

Cornière de jointure

Vis à six pans creux
***

* Raccordement hydraulique à gauche
Raccordement hydraulique à droite**

Découpe de plafond = Dimension nominale + 25

Dimension nominale + 42

Profilé de montage
(en option)

jointure
Cornière de

translatable

en cuivre

translatable

37

1
0
7

Kiefer Klimatechnik
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Installation dans plafond en fibre minérale avec profilé défl. 1 (appui sur profilé porteur) 

Installation 

Coupe C

Profilé en C

Coupe D

Profilé porteur

295

337

Découpe de plafond = 320

Profilé déflecteur 1

Profilé de montage 1

8.5

D
N

 8
0

1
4

5

8.5

Coupe A

Coupe B

Entraxe variable jusqu' à 1750 maxi

Dimension nominale L   = n · 125

pour profilé porteur

Profilé porteur

Équerre d'appui frontale

n

Ø10

Profilé porteur
Panneau rectangulaire de fibre minérale

Panneau de plafond froid INDUCOOL

3
3
7

B

Entraxe variable

v
a
ri

a
b
le

 j
u
s
q
u
'à

 

A

A

D
C

4
0
0
 m

a
x
i

BC

D

Longueur nominale L .n Longueur nominale L .n

Entraxe variable

jusqu' à 1750 maxijusqu' à 1750 maxi

Kiefer Klimatechnik
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MONTAGE Installation 

Installation dans plafond métallique avec profilé déflecteur 3 (appui sur profilé porteur) 

Profilé porteur (porteur C)
Cassette métallique rectangulaire

Panneau de plafond froid INDUCOOL

B

A

A

D
C

BC

D

Entraxe variable

v
a

ri
a

b
le

 j
u
s
q
u

' á
4

0
0

 m
a

x
i

e
n
v
.

3
2
6

Lougueur nominale L  .n Lougueur nominale L  .n

Entraxe variable
jusqu' à 1750 maxi jusqu' à 1750 maxi

295

Découpe de plafond env. 326

322

Profilé déflecteur 3

Profilé de montage 1

env.2

D
N

 8
0

1
4
5

env.2

Entraxe variable jusqu' à 1750 maxi

Coupe C Coupe D

pour profilé porteur

Profilé porteur

Profilé porteur

Cassette métallique rectangulaire

Bande couvre-joint

Équerre d'appui frontale

Coupe B

Coupe A

Dimension nominale L   = n · 125

Ø10

n

Kiefer Klimatechnik
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Installation dans plafond métallique avec profilé déflecteur 3 (avec jeu de montage) 

Installation 

Cassette métallique rectangulaire

Panneau de plafond froid INDUCOOL

e
n
v.

3
2
6

B

variabele jusqu' à 400 maxi

A

A B

CC

Dimension nominale L .nDimension nominale L .n Élément neutre

295

Découpe de plafond env. 326
322

Profilé déflecteur 3

Profilé de montage 1

env.2

D
N

 8
0

1
4
5

env.2

Dimension nominale L  = n · 125

Coupe C

Cassette métallique rectangulaire

3
7

16
125LÉN =          · n

Band couvre-joint
(non fournie; en option)

Coupe A

Coupe B

Dimension nominale INDUCOOL

n

Ø10

Longueur élément factice

Kiefer Klimatechnik
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Installation 

Installation dans plafond en placoplâtre avec profilé déflecteur KL-3-GK 

2
9

5

A

A

Plafond en placoplâtre 12.5 mm

Panneau de plafond froid INDUCOOL

BB

3
2

2
3

4
6

3
8

7

Coupe A

295

Profilé déflecteur 3-GK

Profilé de montage 1

D
N

 8
0

1
4
5

Coupe B

322

Dimension nominale L   = Partition  n · 125

Cornière de jointure type "B"

Profilé en C

Placoplâtre

Cornière de

Profilé en C

jointure type "B"

1212

1
2

.5

387

n

10

Kiefer Klimatechnik
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MONTAGE Installation 

Élément de contrôle / factice 
 

(représenté à l'extrémité d’une rangée de panneaux) 

Profilé de jointure

Détail "X"

Jointure entre éléments

Élément de contrôle

Dimension nominale INDUCOOL 

Kit de montage
(en option)

Élément de révision ou élément factice
appuyé sur le panneau de plafond froid INDUCOOL

Détail "X"

Fixation par vis a

Profilé déflecteur 1

Tôle de fixation 3

Joint torique
Vis Torx avec marquage de couleur

a
Vis à empreinte cruciforme

Attache de jointure

Profilé de jointure

Kiefer Klimatechnik
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Panneau de plafond refroidissant haute performance INDUCOOL 
 
en modèle compact. Pulsion suivant notre technologie sans courant d'air éprouvée INDUL.  
Combinable avec tout système de plafond. 
 
 

composé : 
 
- d'un diffuseur d'air pulsé INDUL doté d'un profilé de diffusion d'air pulsé adapté spécialement aux besoins  

et de viroles de raccordement de pulsion de Ø 80 mm, 
- d'un tube cuivre de 10 x 1 en serpentin pour alimentation d'eau de refroidissement. Le tube est pressée dans un profilé  

conducteur en aluminium avec raccord mâle (d =10 mm), 
- d’éléments ailettés de transfert thermique en alu (largeur 295 mm), 
- d'un profilé de montage à fixer par des tiges filetées à prévoir sur place, 
- du nombre de profilés de raccordement nécessaires pour un montage en ligne. 
 
 

Largeur du panneau de plafond refroidissant : 337 mm (cote extérieure avec profilé conducteur de type 1) 

- Profilés déflecteurs d'air longitudinaux/périphériques : dans la couleur de la poutre froide 
- Coloris de la poutre froide: alu anodisé naturel 

 

* Veuillez noter que, du fait de la structure ailettée du côté visible de l'INDUCOOL (suivant la réflexion lumineuse), 
il peut y avoir des différences de couleur par rapport aux autres éléments du plafond. 
Tolérances de fabrication conformes à la DIN ISO 2768 parties 1 et 2.  

 

Fabriqué par : Kiefer 

Longueur      ...............................mm 

Puissance froide   .................................W 

Nombre      .................................... 

 

 

Accessoires 
 
Eléments factice 
pour le prolongement visuel d'un panneau de plafond refroidissant 
 
Laquage  
Supplément pour le laquage de la poutre ailettée visible dans la structure et teinte RAL* 
 
D'élément de révision  
Supplément pour un élément de révision amovible ayant le même aspect qu’un panneau de plafond refroidissant actif 
 
Elément d'angle 90° 
pour le raccordement optique de 2 panneaux de plafond refroidissants disposés à angle droit 
 
Jeu de montage 
pour simplifier le montage On peut avantageusement orienter l'élément monté dans l'axe x/y 
 
Equerre d'appui  
pour appui frontal sur un rail porteur de plafond (par exemple cadre en C) 
 
Profilé déflecteur / cadre d’installation KL1...3-GK 
pour l'intégration facile dans différents plafonds standards 
 
Raccordement d'eau froide - flexible armé 
pour le raccordement du plafond refroidissant au réseau de canalisations d'eau froide 

 
Vous pouvez télécharger le texte de soumission complet sur notre site Web www.kieferklima.de. 

 

Répertoire des prestations
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Données nécessaires pour le dimensionnement technique et l’établissement de l’offre : 

Destinataire : Expéditeur : 

info@kieferklima.de __________________________________________________ 

Kiefer Klimatechnik GmbH __________________________________________________ 

Heilbronner Straße 380 - 388 __________________________________________________ 

70469 Stuttgart, Germany __________________________________________________ 

Panneau de plafond froid INDUCOOL 

Projet _________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

N° projet client :  _______________  Date/responsable :   _______________  N° projet Kiefer :  _____________ 

Local ou dénomination du module Local typique 

Nombre de ces locaux / modules 1 

Débit d’air amené spéc. [m
3
/hm

2
] 8 

Largeur du local  [m] 4 

Longueur du local  [m] 5 

Surface [m
2
] 20 

Hauteur du local  [m] 2 

Puissance frigorifique [W/m
2
] 80 

Température de l'air ambiant  [°C] 26 

Température de l’air amené  [°C] 14 

Température aller de l’eau  [°C] 15 

Différence de température eau  [K] 2 

Vitesse de l’air ambiant  [m/s] 0,15 

Niveau de référence  [m] 1,3 

Niveau de pression acoustique dans le 

local 
 [dB(A)] 38 

pour temps de réverbération  [s] 0,8 

Longueur d’élément désirée  [m] 1,5 

Données pour une demande

Kiefer Klimatechnik
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Gamme de produits 

 
Composants : 
Diffuseurs linéaires, muraux,  
de plafonds et à déplacement 
d�air, plafonds froids, ventilo-
convecteurs de plafonds, élé-
ments de transfert d�air, refroidis-
sement de structures en béton 
par de l'air amené.  
Ventilateurs hélicoïdes et centri-
fuges, ventilateurs pour gaz 
chauds, ventilateurs en plastique.  
 
Installations : 
Installations aérauliques de toutes 
natures pour le confort (bureaux, 
administrations, grands magasins, 
hôpitaux, bibliothèques, musées, 
etc.) et l�industrie (construction 
mécanique, industries de pointe, 
industries textile, des matières 
plastiques, chimique, automobile, 
des boissons, agroalimentaire, 
etc.). 
 
 
 
 

Prestations de service 

 
Conseil et planification 

Nous répondons à toutes les 
questions concernant la mise  
en �uvre de nos systèmes et  
établissons des études de sys-
tèmes et des estimations de coûts 
avec détermination de la charge 
thermique, du réseau de  
conduites, des consommations 
d�énergie et de la rentabilité. Éta-
blissement de propositions de 
structures pour la distribution de 
l'air, l�éclairage et les systèmes de 
plafonds. Calculs relatifs à 
l�éclairage à l�aide des logiciels 
les plus modernes. Étude et mise 
en pratique de concepts de régu-
lation dans le service Mesure, 
commande et régulation de 
l�entreprise. 
Nous mettons à profit le savoir-
faire acquis au cours de nom-
breux projets de construction pour  
le développement de produits 
innovants et la réalisation de 
nouveaux projets.  
 

 
 

Laboratoire d�essais clima-

tiques 
 
 
Laboratoire d�essais clima-

tiques 
Expertises, analyses d�écoule-
ments diffus au laboratoire à 
l�échelle 1:1. Analyse acoustique 
et aérodynamique de composants 
aérauliques. Développement de 
composants innovants pour la 
climatisation. Mesure de la puis-
sance calorifique de composants 
aérauliques ou hydrauliques au 
banc d�essai.  
Mesures sur site pour l�évaluation 
du confort thermique et de la 
qualité de l�air ambiant. 
 
Entretien et maintenance 

d�installations d�aération et de 
climatisation de toutes natures 
dans le cadre de contrats de 
maintenance. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Le spécialiste de la climatisation

Prestations de service  

  
Laboratoire d�essais clima-

tiques 

Expertises, analyses d�écoule-
ments diffus au laboratoire à 
l�échelle 1:1. Analyse acoustique 
et aérodynamique de composants 
aérauliques. Développement de 
composants innovants pour la 
climatisation. Mesure de la puis-
sance calorifique de composants 
aérauliques ou hydrauliques au 
banc d�essai.  
Mesures sur site pour l�évaluation 
du confort thermique et de la 
qualité de l�air ambiant. 
  
Entretien et maintenance 

d�installations d�aération et de 
climatisation de toutes natures 
dans le cadre de contrats de 
maintenance. 
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Maschinenfabrik Gg. Kiefer GmbH  Tél. : +49 (0)711 8109-0  Fax :-205 
Heilbronner Straße 380 � 396   E-mail :   info@kieferklima.de 
70469 Stuttgart, Germany    Internet : www.kieferklima.de 

Cet imprimé remplace toutes les versions antérieures de l�Information technique INDUCOOL Compact, qui perdent ainsi leur validité.  

Kiefer Klimatechnik

Kiefer Klimatechnik GmbH 

Heilbronner Straße 380 – 388 

70469 Stuttgart, Germany 


